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1, LOT 01 - INSTALLATIONS DE CHANTIER

1i.1. Les autorisations administratives

1.2, Les cl8tures de chantier

Avant toute intervention et suivant le plan d'installation de chantier, le Groupement mettra en place les
clétures délimitant le chantier et en assurera l'entretien et les &ventuels déplacements pendant le
chantier suivant besoins, ainsi que le repliement en fin de chantier.
Les cldtures seront de 2 sortes :

- entble type bardage aux poteaux bais scellés au sal, de 2,00m de hauteur,

- maillée type Héras de 2,00m de hauteur.

Les portalls et portiilons d'accés fermeront 3 clés et seront de méme hauteur que les cldtures. La signali-

sation sera présente aux entrées :
- chantier interdit au public,
- port du casque abiigataire.

1.3. Les panneaux de chantier

Le Groupement mettra également en place les panneaux de chantier réalisés suivant les directives de
RFF, et selon modéles proposés par le concepteur.

Le Groupement fera replier 'ensemble des panneaux en fin de chantier.

Tout affichage intempestif sur les clbtures ou panneaux sera interdit et enlevé tout le temps du chantier.

1.4. Les voiries de chantier
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1.5, Les branchements et I3 distribution o’ électricité

Les frais de raccordement au réseau d'EDF sont & la charge du compte prorata. Les démarches adminis-
tratives seront réalisées par le lot COURANTS FORTS.

Les branchements seront réalisés 3 partir d'un poste de transformation HT/BT loué & un prestataire. La
puissance du poste de transformation est estimée 3 environ 400 kva compte tenu de la présence de 4
grues.

Le tableau général basse tension mis en place prendra en compte les besoins de I'ensemble du chantier
durant toute sa durée et comprendra notamment les pratections suivantes :

- disjoncteur général d'alimentation,

- disjancteur d'alimentation par grue,

- disjoncteur alimentation appareils de levage commun

- disjoncteur base de vie-cantonnement,

- disjoncteur tableaux de chantier,

- disjoncteur éclairage de chantler.

Paur la distribution secondaire, les tableaux divisionnaires de chantier seront alimentés depuis le
T.G.B.T., pour:

- labase vie / cantonnement,

- L'éclairage de chantier,

- lesappareils de levage commun,

- Les tableaux a disposition des différents corps d'état,

- lestableaux réglementaires de chantier répartis sur 'ensemble des bétiments, & chaque ni-

veau et distants de 25.00m maximum, équipés de 2 PCTriet 6 PC 16 A+ T,
- L'éclairage des circulations horizontales et verticales,
- L'éclairage des voies de circulations.

Les armoires et réseaux répondront aux prescriptions du décret du 14/11/88 et norme N.F.C.

15.100. Le nombre d'armoires électriques sera calculé de facon & limiter la longueur des cables
d’alimentation des appareils utilisés, 3 25.00m. Chaque armoire compartera un minimum de huit prises.
Elles serant fermées et montées sur pieds. Chacune d'entre elles, sera équipée d’un différentiel 3 haute
sensibilité < 30ma. ’

1.6. Les b‘ranchements et la distribution d’eau

Le Groupement gérera I'ensemble de I'organisation et des moyens mis en ceuvre pour la distribution de
l'eau nécessalre au déroulement normal du chantier, a partir du réseau existant de la ville.

Les installations comprendront :
- unou des comptages,
~ ladistrihution des différents blocs sanitaires et des hases vies,
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- les points de puisage nécessaires au déroulement du chantier {intérieur et extérieur aux ba-
timents).

- les raccordements des évacuations aux réseaux provisoires ou définitifs,

- des bonbonnes d'eau fraiche en période d'été.

L'abonnement et les consommations seront gérés par le compte Prorata.

1.7 La base-vie et les focaux communs

Le Groupement devra l'installation de la base-vie, La base-vie encadrant et ouvriers sera installée 2
I'entrée principale du chantier et trouvera un acces sur le chantier aprés passage au contrdle d'acces.

Elle sera cléturée et surveiliée de nuit et les locaux seront chauffés, climatisés et ventilés. Le nettoyage
et la désinfectlon seront réguliers {1 3 2 fois par semaine).

Elles seront au total constituées de 52 bungalows :

- 10bungalows pour I'encadrement TCE et la direction de projet et I'équipe de conceptian

- 1 bungalow pour le bureau de contréle +5SPS

= 5 bungalows pour la maitrise d'ouvrage, RFF et OT!.

- 1hungalow pour les échantillons

- 4 bungalows pour la salle de réunion

- 3 bungalows pour les sanitaires

- 4 bungalows pour les conducteurs de travaux

- 1bungalow pour le chef de chantier finition

= 3 bungalows pour les techniciens de synthése GO

= 10 bungalows pour les réfectaires

- 10 bungalows pour les vestiaires

- Des blocs sanitaires seront constitués d'un lavabo pour 10 personnes, d'un WC pour 20 per-
sonnes, et d'une douche pour 8 personnes. Les lavahos et dauches seront 3 eau chaude et
eau froide.

Une zone de parking sera aménagée par le titulaire du lot VRD ainsi qu'un cheminement piéton sécurisé
qui sera matérialisé entre les bungalows et le chantier.

Les documents suivant serant conservés sur Je chantier et 3 dispasition immédiate ;

- le registre de I'lnspecteur du travail (L 6203 du code du travalil),

- le registre d’observations des travailleurs (art. 23 du décret du 8 janvier 1965),

- le registre de sécurité {art. 22 du décret dy 8 Janvier 1965),

- le double des titres de travail des travailleurs de nationalité étrangare,

- une copie des carnets de contrdle et d'entretien de Pinstaliation électrique de chantier,

- l'ensemble des pigces du marché,

- lensemble des dossiers de suivi « chantier vert » (gestion des déchets, consommations en
énergle,...)

- l'ensemble des documents qualités du chantier {autocontréles, bons & fermer, bons 3 cou-
ler,...)

- Uun jeu des plans d'exécutions, régulierement mis 3 jour.

1.8 La signalisation

En collaboration avec le titulaire du lot VRD, le Groupement mettra en place ensemble de la signalisa-
tion a l'usage du personnel travaillant sur le chantier, des visiteurs et livreurs, ainsi qu'a l'égard de tiers
et notamment :
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- signalisation des accés, des zones de bureaux,

- signalisation des zones de stockage,

- signalisation des zones de déchets,

- slgnalisation des grues terriennes et aériennes,

- slgnalisation des postes de secours,

- slgnalisation des étages et/ou zanes,

- signalisation des issues a I'intérieur des batiments,
- slgnzlisations des zones dangereuses,

Cette signalisation sera actualisée en fonction de I'évolution des travaux.

1.8, Equipement et informatique (téléphone et Internet)

L'ensemble des locaux de la base-vie générale sera meublé {tables, chaises, bureauyx, tableaux, armoires
de mngement...), chauffé, rafraichi, et éclairé naturellement et artificiellement.

Le Groupement mettra également en place des pestes informatigues, téléphoniques {un par bureau), un
télécopieur, un photocopieur et une boite de secours avec le matériel nécessaire.

Ce poste comprend également la réalisation d’un réseau informatique sur la base vie performant avec
WI-Fl et routeurs.

L'ensemble des abonnements et des consommations sera géré par le compte prorata.

1.10. Le service incendie

Des extincteurs seront présents dans les bungalows de la hase-vie. lls seront aux normes en vigueur et
en régle,

Les produits inflammables et/ou dangereux seront canfinés & I'extérieur dans une armoire métallique
sécurisée et ventilée.

Cette armaire possédera les indications et les spécifications des produits qu'elle contient.

1.11. Les protections

1.11.1, La protection de sécurité

Le Groupement mettra en place toutes les protections nécessaires comme les garde-corps au fur et &
masure de |'avancement des travaux,

Toutes les planchers, étais et matériels éventuels qui seront mis en place au titre de la sécurité rece-
vront une peinture spécifique permettant de les repérer.

1.11.2, Les protections collectives

Le Groupement aura la charge de [a fourniture et de la mise en place des protections collectives no-
tamment contre les chutes de hauteur.
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La mise en place de protections cailectives sera favorisée.

Elle entretiendra ces pratections jusqu’a la fin du chantier ou prise de passession des postes de travail et
enlévement des protections par une autre entreprise.

1113 Les protections individuelles

Tous les opérateurs présents sur chantier seront munis d’'un casque avec iunettes intégrées, badgé a
leur nom et partant le logo de I'entreprise ainsi que les différents CACES qu'ils ont obtenus, chaussures -
de sécurité, bouchons d’oreilles, gants et masque :

- Les casques blancs équiperont les ouvriers ;

- Les casques rouges équiperant les chefs d'équipe ;

- Les casques Jaunes équiperont les chefs de chantier, assistants et conducteurs de travaux ;

- Lescasques verts équiperont les sous-traitants. Le Groupement fournira également :

- lesvétements de travail,

- Lesgilets jaunes rétro-réfléchissant de classe 2,

- Les harnais de sécurité régulidrement contrdlés,

- Les gants de travail adaptés aux risques, .

- Les chaussures de sécurité conformes,

- Lesvétements spéclaux en cas d'intempéries,

- Les masques, lunettes... au besoin, selon les types de travaux effectués,

- Toute autre protection spécifiquement nécessaire au poste de travail.

Chague entreprise sera responsable de la bonne conservation des protections dans la zone ol elle est
appelée a intervenir,

Dans le cas olt un corps d'état serait amené 3 déplacer certaines protections pour I'exécution de ses
travauy, il devra les remettre correctement en place aprés son intervention et 1l lul appartiendra de
réaliser, & ses frals, ses propres protections qui devront respecter les normes de sécurité.

1.12. L'interactivité entre entreprises
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1,13, Les nettoyages

En outre, chague corps d'état devra le nettoyage de ses ouvrages et des zones dans lesquelles ii a tra-
vaillé, Des bennes a déchets et des conteneurs seront 2 la disposition des entreprises dans les conditions
prévues dans la note de mise en place d'un « Chantier Vert »,

1.14. Tri des déchets et traitements

Les objectifs sur ce chantier sont de :

Limiter les risques et les nuisances causés aux riverains du chantier,
Limiter les risques sur la santé des salariés,

- Limiter les pollutions de proximité lors du chantier,

- Limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge.

Le Groupement définira I'arganisation et les moyens nécessaires a la gestion des déchets (voir la note de
mise en place d’un « Chantier Vert »). La prestation comprendra A minima :
- Lafourniture, la pose, I'entretien et le repliement des bennes, bacs et palettes nécessaires
au traitement des déchets.
- La mise en place d’un tri sélectif avec le nambre de bennes/bacs adéquat,
- Letraitement des déchets.
- Les réunions d’informations, la formation et la réalisation/l'impression de fascicules et de
signallsation pour I'emploi des bennes.

115, Les vols et les détériorations

1.156. Le gardiennage du chantier

1.17. Le service des clés
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1.18. Les photographies de chantier
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LOT 02 — TERRASSEMENTS GENERAUX

Les terrassements concernent essentiellement les prestations liées a la réalisation des parkings Sud et
de la préparation pour les plateformes pour les ouvrages du bitiment au Sud et des parkings en plein
air. Sont compris implicitement :

- terrassements exécutés en petites parties, dans 'embarras des étals, en présence d'eau.
Dans le cas de purges lacales occasionnant une réaflsation accldentelle de surprofondeur, le
remblaiement nécessaire sera exécuté avec un tout venant 0/31,5 d'apport compacté.

£nfin, le terrassement doit comprendre :

- L'épuisement des eaux de pluie d'infiltration ou de ruissellement par tous ouvrages provi-
saires d'assainissement tels que drains, rigoles, puisard de rassemblement ou absorbant,
pompage, etc...

2.1. Préparation du terrain

Ensemble de travaux comprenant :
- Enlévement des détritus de toute nature se trouvant sur le terrain en début de travaux.
- Démolition des éventuels ouvrages existants jusqu'a - 0,50 m du terrain existant.
- Compris transport et dépdt 3 la décharge publique de tous les matériaux de démolition et
végétaux, objet des travaux.

Des merlons seront également réalisés afin d’obtenir un écran acoustique entre ['autoroute Adbis et le
site de la nouvelle gare TGV. Ce merlon aura les caractéristigues suivantes :
- Hauteur et emprise selon étude acoustique de sorte a satisfaire le confort sur les quais
et passerelle selon exigence du programme fonctionnel

2.2 Terrassements généraux
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2.3. Terrassements pour ouvrages enterrés

L'Entrepreneur exécute les foullles nécessaires a la construction des ouvrages enterrés tels que semelles
filantes ou Isolées, puits, massifs, longrines, fosses, canalisations, regards, etc ...

2.4, Régilage de plate-forme

2.5, Remblai en périphérie des bitiments

2.6. Epuisements - protection des talus

2.7. Matériel de pompage -

Amenée et repli du matériel nécessaire pour les travaux de pompage pour Pépuisement des eaux d'infil-
tration dans les fouilles et rejet 2 I'égout public.

Compris protections, cébles et compteur électrique. Compris canalisations d'évacuation & ['4gout public.

Mise & disposition du matériel, compris fonctionnement, surveillance et entretien pendant toute la durée
des travaux TCE jusqu'a I'assainissement des batiments.

2.8. Exigences & obtenir
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3. LOT 03 - VOIRIES, REVETEMENTS DE SOL

3.1, Voiries et circulations
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Signalisation :

Pour la signalisation routiére, il est prévu (hors zone concédée du parking de stationnement):
- la signalisation horizontale composée des marquages de la chaussée, zébra, fleches direc-
tionnelles, passages piétons, stap, places de stationnement, taxi, bus...
- la signalisation verticale composée des panneaux homologués

La signalisation horizontale sera réalisée (hors zone concédée du parking de stationnement)::
- pour les zébras, stops, fleches directionnelles, passage piétons, places de stationne- ment,
avec un enduit a froid
- pour les lignes de guidage avec un enduit 4 chaud

Toutes les lignes seront rétro réfléchissantes. La signalisation horizontale sera réalisée conformément
aux prescriptions de I'Instruction Interministérielle sur fa signalisation routiére, dans les conditions ci-
aprés définies.

Les panneaux.de signalisation seront homologués dans les conditions prévues par {'arrété interministériel
du 3 mai 1978, dans les catégories SD2 et SD3 et conformément & ['arrété du

26 juillet 1985. La marque d’homologation sera portée sur ies panneaux. Le revétement de I'ensemble
des panneaux sera rétro réfléchissant de classe I! (haute densité).

Conforme & l'instruction ministérielle sur la signalisation routiére et a I'arrété du 26 juillet 1985 (signaux
homologués) Livres 2 - 3 - 4 et 5, les panneaux auront les caractéristiques suivantes :
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- Gammes : Grande et nomale

- Supports : Homologués de sectian rectangulaire métalliques standard obturés 2 Ja partie su-
périeure de secfion adaptée pour résister suivant le panneau aux efforts du vent (240 da
N/m2).

- Fondation : En béton, phase supérieure terminée en pointe diamant,

L'accessibilité et la circulation sur les voiries et trottoirs & l'intérieur dy pole d'échange pour les personnes
a Mobillté Réduite, et plus largement des personnes sttuation de handicap feront I'objet d'une attention

3.2, Mobiliers extérieurs

Conformément au programme, les équipements mobiiiers des Parkings sont implantés mais ne seront
Ppas prévus dans ['offre,

Les mobiliers urbains devront étre fixés solidement sur les espaces extérieurs. Cela comprendra, no-
tamment, les éléments suivants :

- Bancs,

- Corbeilles & papier,

- Potelets anti-stationnement,

- Rack a vélos,

-  Barriéres levantes, (Lot concessionnaire du stationnement)

-  Bornes de paiement, (Lot concessionnaire du stationnement)

Il sera mis en place des bomes rétractables sur le parvis ouest pour interdire I'accés aux véhicules autres
que ceux autorisés,

-
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LOT 04 — RESEAUX EXTERIEURS

4.1, Principes de conception et de raccordement

Les réseaux d'alimentation at de rejet de la gare et du pale d'échange seront raccordés aux réseaux
publics et points de livraison mis & disposition en limite de parcelle du projet par I'aménageur du nouveau
quartier QZ,

Les points et modalités de raccordement seront définis en cancertation avec l'aménageur du quartier et
les concessionnalres des réseaux.

La conception des réseaux et de leurs raccordements sera conforme au Plan Local d'Urbanisme, aux
prescriptions du dossier loi sur I'eau, ainsi qu'aux préconisations et/ou normes techniques des conces-
sionnaires,

Les réseaux seront congus et dimensionnés en tenant compte des besoins liges aux évolutions et exten-
sions de la gare et du pole d'échange postérieures a la mise en service initiale en 2017. La distribution et
la structure des réseaux primaires seront ainsi congus de fagon a permetire les raccordements des
extensions (locaux, parkings, voiries...) fulures sans intervention sur 'existant,

Les principes de desserte en réseaux sont reportés sur les plans VRD du dossier.

4.2 Eaux pluviales et eaux usées

4,21, Eaux pluviales et traitement des parkings

Le réseau Eaux Pluviales fonctionnera gravitairement en mode séparatif, il assurera Ia collecte des eauy
de ruissellement des voiries et parkings ainsi que des batiments. || sera dimensionné pour une plule
d'occurrence décennale.

Le refet dans le réseau public devra étre conforme a ia réglementation en vigueur et au PLU en matiére
de traitement des eaux avant rejet. En limite d'opération, il sera prévu un séparateur a hydrocarbures.

Les canalisations composant le réseau seront en PVC pour les diamétres inferieurs & 300 mm et en
bétan ame pour les diamétres supérieurs ou égaux & 300 mm. Tous les ouvrages de visites seront de
type nomalises et accessibles pour tringlage facile et pour entretien courant des canalisations. Tous les
ouvrages seront conformes au fascicule 70 du CCTG.

Comme précisé dans la note de développement durable, la mise en place d'une bache de récupération
des eaux pluviales d'un volume de 60 m® est prévue. Elle servira pour l'arrosage, assurer e nettoyage du
hall et desservir les futurs sanitaires du batiment.

Les eaux de ruissellement des parkings seront acheminées &galement par des noues, ou systéme noues
et réseaux selon topographie, jusqu'au niveau du parvis,

Les eaux de toiture du batiment seront récupérées par des canalisations gravitaire jusqu'au parvis.

A niveau du parvis, les eaux de parking et de toiture du batiment seront achemindes Jusgu'en limite
d'opération par des canalisations enterrées.

Aucun dispositif de traitement des eaux du parking ne sera prévu puisque c'est les noues qui ferant office
de traitement. Des végétaux particuliers devront étre mis en place pour assurer cette fonction,
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Il n'est pas prévu d'ouvrage de rétention sur I'emprise du projet. Les eaux seront acheminées en dehors
de I'emprise du projet vers un bassin de rétention que I'Agglomération réalisera dans le cadre du projet
OZ

4.2.2. Busage Négue Cats sous parking Est

il est également prévu de venir buser le ruisseau du Négue Cats en continuité des ouvrages Oc-Via. Le
débit, tel que calculé dans le PLU, s'éléve & 33m™/s pour une occurrence centennale.

La pose de 3 cadres 2,5 x 1,5 m permet 'écoulement de ce débit.

4.2.3. Eaux usées

Les effluents rejetés seront collectés par un réseau fonctionnant en mode séparatif, de type gravitaire. La
collecte des eaux se fera en un point unique avant rejet dans le réseau public.

Concernant les effluents provenant des équipements de cuisine, ils seront collectés indépendamment
avec passage par un séparateur a graisse avant rejet dans le réseau d'eaux usées.

Les canalisations EU seront en PVC « série assainissement », de diamétre minimum 160 mm pour les
branchements et de 200 mm pour les coliecteurs principaux. Tous les ouvrages de visite et de branche-
ment seront de type normalise (conformes au fascicule 70 du CCTG) et serant accessibles pour tringlage
facile et pour entretien courant des canalisations et exutoire.

4.3. Eau potable

A partir de la canalisation en attente mise & disposttion par la Communauté d'Agglomération, le réseau
d'alimentation en eau potable sera congu en fonte conformément aux fascicules 71 et 73 du CCTG. Les
mailles seront équipées de dispositif de sectionnement (vanne sous bouche a clé). Les conduites, enter-
rées et hors gel, seront dimensionnées pour assurer les pressions requises aux points hauts.

Le réseau alimentera également le réseau de protection incendie et le réseau d'armosage automatique
des espaces veits en by-pass.

Les canalisations AEP seront en fonte pour les diameétres supérieurs a 90 mm, et en PEHD pour les
réseaux de diamétre inférieur ou égal &4 90 mm.

4.4. Protection incendie

Il sera prévu la mise en place de 4 poteaux incendies en extérieur sur le site afin de couvrir le site de la
gare.

Dans la mesure du possible et suite aux échanges & venir avec les concessionnaires, les réseaux incen-
dies seront bouclés au Sud et au Nord afin de permettre de sécuriser les alimentations de ces équipe-
ments.

4.5, Réseau de chaleur

L'energie calorifique et frigorifique nécessaire au traitement d’'ambiance du batiment neuf sera distribuée
sous forme d'eau chaude et d'eau glacée & partir du réseau de chaleur urbain de la SERM (chauffage
urbain).

A patir du point de livraison mis & disposition en limite de parcelle du péle gare, le réseau de chaleur
sera realisé en tubes acier pré-lsolés préfabriqués en usine et spécifiquement congus pour la pose en
enterre. Le sysiéme employé sera conforme a la norme NF A 49 750 «tubes et raccords tubulaires en
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acier préisolés pour transport de fluides caloporteurs » & la norme européenne EN 253, et devra avoir fait
l'objet d'un avis technique du CSTB en cours de validité. Les tuyauteries ne devant engendrer aucun
effort sur le matériel raccordé, les dilatations seront neutralisées par des lyres, points fixes, compensa-
teurs,

L'étude détaillée du réseau et le plan de pose préciseront toutes les données nécessalres aux prestations
a réaliser, & la reprise des dilatations sur les réseaux et plus précisément I'emplacement des points fixes,
des compensateurs éventuels, |a valeur des charges sur les massifs de point fixe, eic.

Les réseaux d'eau chaude posés (trongons et raccordement du/des batiments de gros dia- métre) seront
equipés d'une boucle de détection d'humidité. Les conducteurs seront introduits en usine dans l'isolation
thermique. Il sera posé des vannes préisolées répondant aux spécificités du réseau urbain, Les vannes
seront conformes & la norme NF EN 488 « Rabinets préisolés pour tube de service en acier, isolation
thermique en polyuréthane et tube de protection en polyéthyléne ». Les vannes sont prévues pour
s'insérer dans des trongons droits et leurs tétes doivent étre rendues aisément accessibles au moyen
d'une bouche a clé ou d'un tamipon. Elles sont congues pour une température de service de 100°C et
sous 16 bars. Toutes les vannes de diamétres supérieur ou égal au DN 200 serant équipées de démulti-
plicateur mécanique approprié, posé en poste fixe & demeure sur la tdte de vanne et facilement acces-
sible pour le service de maintenance. Les réseaux de purges ou de vidange seront ramenés dans une
chambre donnant accés alix vannes de manczuvre.

Afin de pouvoir mesurer les courants vagabonds, il sera installé dans certaines chambres du réseau de
chaleur un ensemble complet de prise de potentiel.

4.6, Réseau électrique

Les installations d'électricité de courants forts auront pour origine les paints de livraison du réseau HTA
public 20kV du concessionnaire d'électricité. L'alimentation depuis le réseau HTA public se fera a partir
du réseau HTA que posera ['agglomération dans le cadre du projet OZ. Des boites de jonction seront
créées sur le réseau HTA afin d'alimenter « en chaussette » le nouveau poste public prévu dans le cadre
des travaux de la gare.

Le réseau d'alimentation inteme au pdle d'échange est décrit au chapitre 19 « lot 18 — Electricité HT/BT /
Groupe électrogéne ».

Les cables seront poses en pleine terre sous fourreaux. Une note de calcul et un bilan de puissance
seront fournis & I'appui des sections des cébles.

Par ailleurs, les équipements fels que les caméras, elfc... seront raccordés en électricité depuis le bati-
ment jusqu’aux équipements projetés.

Des fourreaux sont également prévus pour l'alimentation des équipements du concessionnaire du Parc
de stationnement.

4.7 Gaz

I ne sera pas prévu d'alimentation en gaz sur le site.

4.8

Tous les cables seront posés en enterré sous fourreaux. Des chambres de tirages normalisées étanches
{fonte 400 KN ou 250 KN) seront répariies sur le réseau.

Un fourreau spécifique sera installé pour le passage de la fibre optique.
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Par ailleurs, les équipements tels que les caméras, les barriéres automatiques, etc... seront raccordés en
télécoms depuis le batiment jusqu'aux équipements projetés.

Des fourreaux sont également prévus pour I'alimentation des équipements du concessionnaire du Parc
de staticnnement.

4.9, Eclairage extérieur

'éclairage des parkings, qui sera concédé & un tiers, n'est pas prévu dans ie cadre de cette opération.
Néanmoins, une proposition d'implantation de candélabres est indiquée dans les plans VRD.

L'éclairage extérieur sera assuré par des candélabres, bornes lumineuses ou luminaires sur pieds afin de
garantir des niveaux d'éclairement minimum sur 'environnement de la gare.

Le raccordement en électricité de ces équipements sera réalise 2 partir du TGBT du batiment.

Des fourreaux sont également prévus pour |'alimentation des équipements du concessionnaire du Parc
de stationnement.

4.10. Arrosage automatigue

Ce réseau sera alimenté depuis a rétention d'eau pluviale, ou la conduite d’eau principale d'adduction
d'eau potable, si la cuve de récupération des eaux pluviales est vide.

Le raccordement se fera par ['intermédiaire d'un regard de comptage (comprenant compteur dédié,
disconnecteur, robinet d'arrét, manchette démontable).

Les canalisations seront en PEHD,

4.11. Liaison avec la fibre optique « ferroviaire »

Non prévue
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LOT 05 -~ ESPACES VERTS

5.1. Aménagement des quais ponctuels

Terrassement et mise en place de terre végétale en puits sulvant dimensions des plantations.
- Mise en place d"arbustes et graminées dans bacs bétons

- La tallle des arbustes sera comprise entre 0.80 m et .20 m

- Mise en place d'un systeme d'arrosage automatique (LOT RESEAU EXTERIEUR).

- Une vérification de Vinterface avec I'exploitation sera faite par le concepteur en phase APD

5.2. Aménagement du parvis Sud et "mail des liaisons”

- Terrassement en fosses et mise en place de terre végétale en puits suivant dimensions des plantations.

- Mise en place d'arbres (pins parasols, chénes verts, micocouliers, essences méditerranéennes lo-
cales...) y compris mélange et parols antl racinalre et tuteurs de maintien

- La taille des arbres sera comprise entre 1.50m et 1.80m.

- Mise en place d’un systéme d'arrosage automatique {LOT RESEAU EXTERIEUR).

5.3 Aménagement Nord

Création d’'un merlon en terre de 3.00m de haut au nord de a parcelle {pente 2/3).
- Mise en place de gabions sur 1.00m de haut pour soutien des terres.

- Terrassement et mise en place d'une végétation adaptée au climat, a I'exposition et 3 1a luminosité
avec des besoins faibles en eau :

- Une partie recevant des plantes méditerranéennes (thym, romarin, sarriette, sauge, cactées, eu-
phorbes,...). Les plants auront des tailles comprises entre 15 et 3¢ cm.

- Une prairie écologique nécessitant un minimum d'entretlen: plus d’herbicldes selectifs, d'anti-
mousses, de pesticides, .... Elle comprendra des dizaines de variétés d'herbes différentes {paguerettes,
coucous, primevéres, jonquilles, violettes, coquelicats,...).

Q5 MAI 2014 ' 18/148




Groupement ICADE - FONDEVILLE - CP PEM - Offre Finaie de Base - Mémnlre Technlque
Sectlan 2- Sous-section 4 : Chaplire fonctionnel et technlque
N° 4.8 ~ Notice descriptive Tous Corps d'Etat

+

A justement suppresion de cette prestation, remplacée par filtre métal, selon plan architecte du rendu

5.5. LOT 06 ~ STRUCTURE, BETON ARME

5.5. Hypothéses de conception

5.6.1. Charges permanentes

5.6.1. Charges d’exploitation

5.6.1.1, Charges d’exploitation de la gare

5.6.1.2. . Convoi de tramway
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S

5.6.2. Charges accidentelles

5.6.2.1. Choc de TGV

5.6.3. Charges climatiques

5.6.3.1. Charges de vent

Région 3
Catégorie du terrain ]

Hauteur type 21m

Site Plat
Pression dynamigue de pointe 1.18 kN/m?

Les effets du vent seront étudiés conformément aux prescriptions des Euracodes.

{voir aussi : Note de calcul structure)

5.6.3.2. Charges de neige
Région B2
Sk 0.55 kN/m?

Les effets de la neige seront étudiés conformément aux prescriptions des Eurocodes.

(voir aussi : note d’hypoth&ses structure}
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Variation thermique

A ce stade de I'étude, nous considérons une variation de température uniforme de +/-30°C.

(voir aussi : Note de caleul structure)
5.6.4. Aspect sismique du site

Le projet se situe dans la commune de Montpellier.

Selon le nouveau zonage sismique entré en vigueur le ler mai 2011, ie projet est en zone 2 (niveau
d’aléa faible).

Zone 2 {faible)

Catégorie d'Importance IV {analyse nécessaire)

Classe de sol C-suivant NFEN 1998-1
Liquéfaction de sol analyse non requise en zane 2
Coefficient amortissement 5%

Classe de ductilité DCM

(voir aussi : Note de calcul structure}

5.6.5. Corrosivité de I’atmosphére
Les bétons seront de classe XS3.
Le béton des planchers 3 destination de stationnement de véhicules seront de classe XD3.

La catégorie des ambiances intérieures et atmosphéres extérieures est définie selon la norme NF P 24-
351

Extérieur
Catégorie de corrosivité El6
3 3 10 km du littoral
Zones Industrielles avec humidité élevée et atmosphére
agressive et zones cétiéres & salinité élevée
Intérieur
Catégorie de corrosivité 1

Falble hygrométrie

5.6.6. Résistance au feu des structures
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5.6.7. péformation admissible des planchers

5.6.8. Classe de fissuration du béton armé

5.6.9. Fréguence propre

5.6.10. Altimétrie du site

5.6.11. Géologie du site

Le site est caractérisé par un sal constitué d’alluvions argilo-sableuses a graviers et galets, de limons et
de cailloutls siliceux.

Une étude de sol plus détaillé (G12) doit étre réalisée avant la phase AVP, afin de déterminer:
- la nature et qualité des sals
- le niveau de la nappe phréatique
- les systémes de fondations possibles
- les sujétions concernant les dallages, terrassement et protection vis-a-vis del'eau

En P'absence d'une étude de sol nous retenons une solution de fondations profondes de type pieux.

5.6.12. Aléa retrait - gonflement

D’aprés les données du BRGM, I'emplacement retenu pour le pdle présente un aléa faible de retrait et
gonflement des argiles.

5.6.13. Hydrogéologie

La zone d'étude est concernée par le risque d'inondation. Elle est soumise aux prescriptions réglemen-
taires du PPRI de Montpeflier sur la « Basse vallée du Lez et de la Mosson », qui classe en zone rouge les
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abords de la Lironde et du Négue-Cats dans la partie montpelliéraine de leurs cours. La zone d’étude est
également concernée par le PPRi de Lattes approuvé le 6 Juin 2013,

Le niveau NPHE Q100 de la zone inondable est a la cote +17.01 NGE.

Afin de prendre en compte les contraintes hydrauliques de franchissement du Negue Cats, I'altimétrie
des voles ferrées et des quais se situe  environ +19.55 NGF.

Projet horizon 2017

L'emprise du profet dans 'horizon 2017 est en dehors de la zone rouge du PPRI.

Projet horizon 2030

Les projets d’extenslon de la gare & I'horizon 2030 prendront en compte les contraintes techniques
conformément au réglement du PPRI.

5.6.14. Niveaux des eaux

Le dossier du concours n’explicite aucune donnée concemant les niveaux des eaux. Cependant, le plan-
cher le plus bas se situant 3 une cote altimétrique supérieure 3 celle du terrain naturel actuel (+19.00
NGF), aucune protection contre I'action des eaux n’est prévu a ce stade du projet.

5.7. Bétons

5.7.1. Produits

5.7.2. Désignations des BPS
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5.8, Travaux
5.8.1. Fondations
5.8.2. Terrassements

5.8.3. Gare des trains

Il s’agit des travaux de réalisation des ouvrages en béton armé du batiment des voyageurs, hors bati-
ments Nord et Sud et hors ouvrages livrés dans le cadre du CNM.

583.1, Quais des trains

-

La prestation consiste en [a réalisation d'un dallage en béton anmé coulé sur place, au-dessus de la
plateforme livré dans le cadre du marché CNM. Ce dallage fait office de quais des trains. Les finitions
seront définies 2 Favancement des études,

5.8.3.2, Béton de propreté

Ces bétons sont destinés 3 I'solement entre le sol et les Ouvrages béton. Iis sont réalisés en béton de
gravillon dosé 3 150 Kg de CLK et d’environ de 0.05m d'épaisseur,
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5.8.3.3. Longrines
5.8.3.4. Planchers et dzllages
5.8.3.4.a. Plancher du hall de la gare 28.50 NGF

Un traitement acoustique par mise en ceuvre de panneaux de fibres de bois compressés est prévu
en sous face du plancher de la gare selon la notice acoustique, néanmoins afin d'assurer un meilleur
confort et moins de contraintes de maintenance, des solutions de traitement 2 la source au droit des
quais seront privilégiées.

5.83.4.h. Parvis Quest 28.50 NGF

Un traitement acoustique par mise en ceuvre de panneaux de fibres de bois compressés est prévu
en sous face du plancher du Parvis Ouest selon la natlce acoustique

5.8.3.5. Sujétions particuliéres liées aux planchers et aux dallages

5.8.3.5.a. Formes

I s'agit des formes de sol paur réaliser la collecte des eaux de ruissellements. Les formes de sals condui-
sent les eaux de ruisseliement vers les caniveaux a grilles ou ies siphons de sols.

05 MAI2014 15 /148



Groupement ICADE - FONDEVILLE - CP PEM —Ofire Finale de Base - Mémolre Technigue
Section 2- Sous-section 4 : Chapitre fenctionnel et technlque
N° 4.8 - Nothce deseriptive Tous Corps d'Etat

5.8.3.5.h. Jalnts
5.8.3.6. Poteaux et voile en béton armé

5.8.3.6.a. Poteaux suppoert plancher du hall de la gare et parvis Quest
5.8.3.7. Joints
5.8.3.8. Galnes appareils élévateurs

5.8.3.8.a. Fosses

5.8.3.8.b. Edicules

5.8.3.8.c. Cuvrages particullers
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5.8.3.9. Réservations

Il s’agit de I'ensemble des réservations a prévoir en paralis verticales ou horizontales (trémies) qui seront
commandés par les lots tiers pour les passages de réseaux ou des ouvrages particuliers. Le titulaire du
lot gros ceuvre dolt la réalisation des réservations, 3 conditions que celles-cf ait été déflnies lors des
phases d'études et de synthése technique et le calfeutrement avec reconstitution du degré coupe-feu

des parois traversées.

5.8.3.10. Ouvrages divers
5.8.3.10.a. Sacles
5.8.3.10.b. Appuis anti-vibratiles

5.8.4, Batiment Nord

5.8.4.1, Béton de propreté
5.8.4.2. Longrines
5.8.4.3, Planchers et daliages
5.8.4.3.a. Plancher 19.00 NGF
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Section 2- Sous-section 4 : Chapitre fonctionnel et technique
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5.8.4.3.h. Plancher 22.00 NGF
5.8.43.c. Plancher 25.00 NGF
5.8.4.4. Sujétions particuliéres liées aux planchers et aux dallages
5.8.4.4.a. Formes

Il s'agit des formes de sol pour réaliser la collecte des eaux de ruissellements. Les formes de sols condui-

sent les eaux de ruissellement vers les caniveaux a grilles ou les siphons de sols.

5.8.4.4.b. Cunettes périphérigues
5.8.4.4.c. Joints :
5.8.4.5. Parois verticales
5.8.4.5.a. Voiles contre terre
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5.8.4.5.b. Remblais contre voiles

5.8.4.5.c. Protection contre I'action de l'eau

5.8.4.5.d. Voiles et poteaux courants
5.8.4.6. Réseaux enterrés

Il s’agit des réseaux enterrés dans I'emprise du batiment (les réseaux circulant en aérien sont des pres-
tations réputées constitutives du lot Plomberie)

5.8.4.7. Regards
\
|
5.8.4.8. Caniveaux a grilles
5.8.4.9. Siphons de sals
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5.8.4.10. Branchements

1l s'aglt de la prestation qul consiste & raccorder le réseau enterré sur le regard EU laissé en attente par
le lot VRD. Ce ou ces regards laissés en atfente sont réputés situés & 1 m en fagade,

5.8.4.11. Cuvelage

5.8.4.12. Jaints

5.8.4.13, Escaliers béton

5.8.4.14. Gaines appareils élévateurs
- 5.8.4.14.a. Fosses
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5.8.4.14.h. Edicules
5.8.4.14.c. QOuvrages particuliers
5.8.4.15. Magonnerie en petits éléments
;8::6“ ----- _ Ouw:ages ;ivers
5.8.4.16.a. Socles
5.84.16.h. Trattement acoustique des locaux techniques

Ce traltement acoustique des locaux techniques pourrait &tre réalisés la fourniture et mise en ceuvre de
panneaux de fibres de bois / ciment, fixées mécaniquement sur toutes la surface des sous faces de

plancher haut des dits locaux techniques.

5.8.4.16.c. Appuis anti-vibratiles

5.8.5.. Batiment Sud

5.8.5.1. Béton de propreté
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5.8.5.2. Longrines
5.8.53. Planchers et dallages
5.8.5.3.a. Plancher 19.00 NGF
5.8.5.3.b. Plancher 22.00 NGF
5.8.53.c. Plancher 25.00 NGF
5.8.5.4, . Sujétions particuliéres liées aux planchers et aux dallages
5.8.54.a. Formes

Il ’agit des formes de sol pour réaliser la collecte des eaux de ruissellements. Les formes de sols condui-
sent les eaux de ruissellement vers les caniveaux a grilles ou les siphons de sols.
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5.85.4.b. Cunettes périphériques

5.8.5.4.c. Joints
5.8.5.5. Parais verticales

5.8.5.5.a. Volles contre terre

5.8.5.5.b. Rembilais contre volles

5.8.5.5.c. Protection contre I'action de I'eau

5.8.5.5.d. Voiles et poteaux courants
5.8.5.6. . Réseaux enterrés

Il s’agit des réseaux enterrés dans I'emprise du batiment (les réseaux circulant en aérlen sont des pres-
tations réputées constitutives du lot Plomberie)
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5.8.5.7. Regards

Caniveaux a grilles

5.85. Siphons de sols
I

Branchements

1l la prestation qui consiste & raccorder le réseau enterré sur le regard EU laissé en attente par
le lat VRD. Ce ou ces regards laissés en attente sont réputés situésa 1 men facade.

58511, R  Cuvelage

Eﬂm . - _]Pints

e 5 -

F=ru

~ Escaliers béton
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5.4.5.14.

5.8.5.15.

5.8.5.16.
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Gaines apparelils élévateurs

5.85.14.a. Fosses
5.85.14.h, Edicules
5.8.5.14.c. Ouvrages particuliers

Maconnerie en petits éléments

QOuvrages divers

5.8.5.16.a. Socles

5.8.5.16.b. Traitement acoustique des locaux techniques
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Ce traitement acoustique des locaux techniques pourrait &tre réalisés |a fourniture et mise en ceuvre de

panneaux de fibres de bois / ciment, fixées mécaniquement sur toutes la surface des sous faces de
plancher haut des dits locaux techniques.

5.85.16.c. Appuis anti-vibratiles
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6.

Groupement ICADE - FOMDEVILLE - CP PEM — Qffre Finale da Base - Mémoire Technique
Sectlon 2- Sous-section 4 : Chapltre fonctionnel et technique

LOT 07 — CHARPENTE METALLIQUE

6.1. Qualité des aciers

N* 4.8 - Notice descriptive Tous Corps d'Etat

-

6.2. Protection contre la corrosion
6.3, Stabilité au feu
05 MAL 2014
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6.4, Structure de la toiture
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6.5. Acces Sud

6.6, Facade Sud

6.7. Mezzanine a +32.00 NGF
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6.8, Raidisseurs de la fagade de Ja gare

6.9, QOuvrages sur quais
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6.10. Quvrages sur parvis Sud
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7. LOT 08 ~ COUVERTURE BFUP

7. Poutres principales

1.2, Palmes
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7.3. Rives
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B. LOT09-ETANCHEITE

8.1, Terrasses inaccessibles végétalisées
8.2, Terrasses parvis Est
05 MAI 2014
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8.3, Parvis tramway

8.4, Ouvrages divers
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8.4.7.. Manchans pour sorties de ventilations

Au drolt des pénétrations et sorties de tuyaux (ventilation, eaux pluviales, ou autre), fourniture et pose
d'un manchon métallique avec piatine.

Localisation : suivant plans techniques
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8.4.8. Crosses de pénétrations de cibles
Fourniture et pose de crosse métallique, compris platine avec manchon coudé en plomb de 25/10éme.

Localisation : suivant plans technigues

8.4.9, Lanterneaux d'éclairage

Lanterneaux d'éclairement fixes de dimensions 1m x 1m assurant I'éclairage naturel.

Lacalisation ; suivant plans architectes

8.4.10. Skyddme de désenfumage

Fourniture et pose des skydémes de désenfumage de marque ACERFEU ou similaire. Ceux-ci ont tne
section utile de 100 cm x 100 cm. lls sont constitués d'une costiére en tble galvanisée, isolée d'une
hauteur de 30 em et d'une coupole translucide en verre acrylique.

Le systéme d'ouverture est réalisé 3 partir d'une réserve et d'un réseau de CO2. Un treuil assure la
fermeture manuelle.

Localisation : Sur le haut des cages d’escalier

8.4.11, Points d'ancrage
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8, LOT 10— MENUISERIES EXTERIEURES, FACADES, FERMETURES, VITRERIE, VERRIERE

9.1. Repérage des ouvrages
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9.2, Descrifition des ouvrages
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10. LOT 11~ MENUISERIES INTERIEURES, BLOCS PORTES

10.1. Blocs portes

10.2. Locaux techniques et Gaines
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10.3. Locaux techniques et Gaines

10.4. Plinthes

10.5. Lisses de protection murales

10.6. Tabhleau blanc

Il sera prévu la mise en place de tableaux blancs dans les salles de réunion.

10.7. Ecran rétractable motorisée

Il sera prévu la mise en place d'écrans motorisés rétractable dans les salles de réunions.

10.8. Cloisan mobile

I sera prévu une cloison mobile dans les salles de réunion composé de modules indépendant et rétrac-
table afin d’augmenter ou diminuer la surface de la salle.

10.9, Renfort muraux

-

Ii sera prévu dans les clolsons légéres des renforts pour les supports TV, tables a langer, signalétique,
équipements lourds, étageéres,...

10.10. Faux plancher technique
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10.12, Rdiroirs

Il sera prévu un mirair équipé d'une glace argenté & bord pali tout le tour. De dimension suivant plans
de détall. Ce miroir sera fixé par pattes chaussées et vis a téte chromée. A prévoir dans les sanitaires et
vestiaires.

10.12, Divers équipements

Il sera prévu des poubelles, balayettes, poubelles périodiques, distributeurs de savon, patére,... dans les
sanitalres, vestiaires.

Les parties communes des bureaux seront habillées en panneaux stratifiés avec plagquage finition bols
naturel.

05 MAI1 2014 66/148



Groupement (CADE - FONDEVILLE - CP PEM — Offre Finale de Basa - Mémalre Technique
Section - Saus-section 4 : Chapltre fanctionnel el technique
N° 4.8 - Nolice descriptive Tous Corps d'Etat

11. LOT 12 - REVETEMENTS DE SOLS ET MURS

11.1. Résine liquide ou béton quartzé

11.2, Etanchéité

113, Sous couche résiliente pour revétement de sol

Fourniture et pose d’une isofation acoustique sous tous les revétements de sols.

11.4. Carrelages

05 MAI 2014
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115, Plinthes carrelées

05 MAI 2014 68/148



Groupement ICADE - FONDEVILLE - CP PEM - Offre Finale de Base - Mémolre Technique
Sectian 2~ Sous-section 4 : Chaplire fonctlonnel et technique
N 4.8 - Notice descriptive Tous Corps d'Etat

11.6. Caniveaux technigues

11.7. Falences & carrelages muraux
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11.8, Sols souples
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11.9. Peintures
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LOT 13 - FAUX PLAFONDS, FAUX PLANCHERS

12,1, Isolation acoustique

Fixation de panneaux acoustiques béton et bols en sous-face de dalle de 28.50 m. Coefficient
d'absorption et épaisseur selon étude acoustique. Renfort de fixation.

12.2, Plafond plaques de platre

12.3, Piafond lames métalliques

12.4. Plafond acoustique

Faux plafoncfs démontable en dalles 1200x300mm de platre perforées avec complément en dalles
pleines [atérales de 150mm de large sur ossature métaliique du type Danoline Bord D {Cantur) Plaza

Quadril Q1 de chez Knauf ou reconnu de qualité équivalente,
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12.5, Plafond minéral

12.6. Jouées, coffres, soffite et habillage divers.
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13. LOT 14 - SERRURERIE

13.1. Grilles de ventilation

132, Gardes corps métalligues
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13.3, Gardes corps vitrés

13.5. Ensemnble menuisé vitré
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13.6, Portes métalliques extérieures
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13.7. Portes métalliques intérieures

13.8. Escalier métallique - ————— — -

13.9. Portes automatiques

13.10. Nacelle d'entretien
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14. LOT i5- CLOISONS NON PORTEUSES

141.  Cloison sur ossature métalligue
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g chiie baa ias ol rikn

14.2. Cloison brique et enduit CF 1H

14.3. Doublage thermique
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14.4. Quvrages divers
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14.5, Panneaux acoustique

14.5.1. Panneaux acoustique harizontaux.

Panneaux acoustique mis en ceuvre en sous face de plafond. Panneaux de type BASWAphon finition
FINE de 46mm d’épaisseur ou reconnu de qualité équivalente par la Maitrise d'ceuvre, ensemble consti-

tué comme suit :
- Panneauyx :
- Plaque support collée

- Panneau porteur en laine de verre de 600x800x41mm et de 80kg/m3 de masse volumique des

Etablissements Isover ou équivalent, ensemble pré-enduit

- Couche de finition BASWAphon R Fine ou équivalent de 46mm collée en plein sur le panneau
de laine de verre. Couche composée de poudre de marbre de 0.50mm de granuiométrie avec liant

acrylique
- Teinte RAL au choix de I'Architecte
- Coefficient Alpha W du complexe : 0.85
- Réaction au feu : A2-s1, do

- Pose collée de F'ensemble, 3 Jolnts alternés, compris toutes sujétions pour interdire toute éventuelle

chute suivant prescriptions du fabricant

- Obturation des joints avec produit de jointoiement de type BASWAphaon Fill ou équivalent.

14.5.2, Panneaux acoustique verticaux.

Panneaux acoustiques avec revétement rapporté type rideau velours mis en ceuvre en vertical. Pan-

neaux en mousse, ensemnble constitué comme suit :

- Panneaux :
- Panneau de mousse épaisseur $0mm minimum
- Teinte RAL au cholx de 'Architecte
- Coefficient Alpha W du complexe : 0.85

- Réaction au feu : B-s1, d0
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- Pose collée de 'ensemble sur les murs béton, & joints alternés, compris toutes sujétions pour Interdire

toute éventuelle chute sulvant prescriptions du fabricant

- Obturation des joints avec produit de jointoiement adapté.
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15. LOT 16 - PLOMBERIE SANITAIRE, PROTECTION INCENDIE

i5.1. Plomberie sanitaire

15.1.1. Alimentation en eau potahle

L’alimentation en eau du site sera réalisée apréas raccordement sur le réseau ’eau de ville. En aval du
compteur du concessionnaire, le réseau chemine jusqu’au local Eau situé au niveau +19.00 NGF.

Dans le local eau, le branchement général sera équipé :
- d'une vanne de sectionnement général,
- d'un dispositif anti-pollution en vue de |z protection du réseau d'eau de ville,
- d'unfiltre a tamis pour la protection des réseaux intérieurs au batiment,

- d'une manchette témoin,

Apras branchement une nourrice permettra le départ de réseaux spécifiques en fonction de F'usage de
I'eau {confére schéma ci-dessus) :

- Réseaux RT1 eau froide sanitaire {EFS) : le réseau desservira les postes utilisateurs d'eau desti-
née 3 des usages alimentaires et sanitaires ; le départ sera équipé d’une vanne de sectionne-
ment et d’'un clapet anti-pollution. Le réseau sera découpé par entités indépendantes. Les dé-
parts sulvants seront prévus :

o Réseau EFS vers Espaces transporteurs,
o Réseau EFS vers services voyageurs — Espace commun publie,
o Réseau EFS vers service marchand — commerce

o Réseazu EFS vers service exploitation- Gestion

- Réseaux RT2: eau 3 usage technigue : il desservira les installations techniques. Le départ sera
équipé d’une vanne de sectionnement et d’un disconnecteur hydraulique.
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Chaque départ sera dquipé d’une vanne de sectionnement, d'un compteur émetteur d'impulsions pour
le report des consommations vers la GTB et d'un réducteur de pression.

En fonction de la pression du réseau d’eau de ville, un surpresseur ou des détendeurs de pression
seront prévus pour maintenir la pression aux points d'utilisation & 3 bars maximnum et a 1,5 bars mini-
mum au point le plus haut.

Le réseau principal sera bouclé 3 I'extérieur des batiments.
Les réseaux seront réalisés en tubes PVC pression avec calorifuge anti-condensation.

Toutes les dérivations des canallsations principales seront isolables et vidangeables par des vannes et
ensembles de protections {clapet anti-pollution) installés dans les parties communes. Tous les points bas
seront munis d'un robinet de purge.

Les colonnes montantes passeront dans des gaines techniques. Elles seront équipées d'une vanne d'iso-
lement et d'une vanne de vidange en bas de colonne, d'un anti-bélier avec vanne d'isolement plombée
en position d'ouverture en haut de colonne, de piquages avec vannes d'isolement.

L'alimentation en eau froide de chaque bloc sanitaire ou local sera équipée d'une vanne d'isolement et
d’un clapet anti-pollution. Chaque appareil ou attente pour équipement sera équipé d'une vanne
d'isolement.

Les canalisations particuliéres {alimentation des réseaux généraux aux équipements sanitaires) seront
prévues en tubes cuivre assemblés par brasure.

Une attente avec vanne d’arrét sera prévue dans un commerce qui sera dédiée 3 la restauration,
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15.1.2. Distribution en eau froide non potable

L'arrosage des espaces verts, I'alimentation des WC des sanitaires, et les installations de lavage des
locaux communs et du hall de Ia gare seront réalisées A partir d’eaux pluviales récupérées.

Les eaux pluviales de la toiture de la gare seront collectées et acheminées vers une cuve extérieure
enterrée de capacité 60 m>.

A l'entrée de la cuve, les eaux pluviales seront filtrées. La cuve sera équipée d’une pompe immergée qui
permettra d’alimenter un réservoir tampon localisé dans un local technique.

Le réservoir tampon sera équipé d’un appoint automatique en eau de ville et de pompes de reprise qui
desserviront les différents besolns.

Le réseau sera découpé par entités indépendantes. Les départs suivants seront prévus ;
- Réseau EFT pour I'arrosage des espaces verts,

- Réseau EFT pour les locaux communs de la gare {déchetterle, locaux techniques, aire de livral-
son...) et fe Halle,

Les réseaux seront réalisés en tubes PVC pression avec calorifuge anti-condensation.
Des attentes seront prévues dans le Hall pour le nettoyage (1 alimentation tous les 20 métres).

Toutes les dérivations des canalisations principales seront isolables et vidangeables par des vannes. Tous
les points bas seront munis d'un robinet de purge.

Les colonnes montantes passeront dans des gaines techniques. Elles seront équipées d'une vanne d'iso-
lement et d'une vanne de vidange en bas de colonne, d'un anti-bélier avec vanne d'lsolement plombée
en position d'ouverture en haut de colonne, de plquages avec vannes d'isolement.

L'alimentation en eau de chaque blac sanitaire ou local sera équipée d’une vanne d'isolement. Chaque
apparell ou attente pour équipement sera équipé d'une vanne d'isolement.

15.1.3. Distribution en eau chaude

Dans les vestiaires, sanitaires, locaux détente et zones de repas, des productions d’eau chaude de type
individuel électrique serant installées au plus prés des équipements. L'eau chaude sera distribuée a une
température de 55 °C. Les canalisations terminales seront prévues en tubes cuivre assemblés par bra-
sure.

15.1.4. Evacuation des eaux

Le régime sera de type séparatif :
- Eauxusées EU et Eaux vannes EV ;
- Eaux pluviales EF ;

- Eaux usées graisseuses EUG (restaurant)

les bases de calcul et de conception des installations seront conformes  la norme NF 12 056 pour les
débits, la simultanéité et les diamatres.
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Eaux usées et eaux vannes :

A e e o e e e e e e

Les différents équipements sanitaires, attentes pour équipements seront collectés par des installations
particuliéres pour se rejeter gravitairement soit sur les descentes ou chutes, soit sur les collecteurs
généraux.

Les descentes provenant des différents niveaux seront placées dans les gaines techniques verticales,
elles comprendront les culottes ou embranchements, elles seront prolongées hors toiture en ventilation
primaire individuellement ou par regroupement.

Tous les dévoiements EU-EV passant en faux-plafond seront Impérativement calorifugés anti-
condensation et phoniquement.

Les réseaux seront réalisés en tubes PVC. Des siphons de sol seront prévus dans Je Hall pour le
nettoyage des locaux.

Des attentes EU DN 100 et EV DN100 sera prévues dans un commerce.

Eaux pluviales
Les différentes toltures et terrasses du batiment seront évacuées par des descentes EP.

Les descentes seront équipées d'un tampon hermétique en pled et a chaque dévoiement. Des attentes
siphonnées, bouchonnées non collées, seront prévues pour les condensats du lot CVC.

Les réseaux seront réallsés en tubes PVC.

Eaux usées graisseuses

Les effluents provenant des équipements de cuisine seront collectées indépendamment avec passage
par un séparateur a graisse avant rejet dans le réseau d’eaux usées.

Les réseaux seront réalisés en tubes Fonte SMU équipé de cordon chauffant.

15.1.5. Equipements sanitaires

Tous les appareils sanitaires seront prévus complétement installés, y compris robinetteries, vidanges,
accessoires et raccords, scellements nécessaires.

Les appareils sanitaires seront chaisis dans les gammes de collectivité pour usage intensif avec risque de
vandalisme.

Les robinetteries sanitalres seront de type temporisé avec butée de température de manlére & assurer
un mélange EF/EC pour obtenir 40°C environ.

Les caractéristiques des apparetls sanitatres et rabinatteries seront les suivantes :
- Les cuvettes WC seront de type suspendu pour faciliter le nettoyage avec robinet de chasse,
- Les cuvettes seront surélevées pour les sanitaires accessibles aux handicapés,

- tes lavabos et WC seront & robinetterie avec commande par bouton poussoir dans les sani-
taires publics et du personnel,

- 1les douches accessibles aux handicapés seront sans receveur avec siphon de sol,
- Les douches des vestlaires du personnel seront avec receveur et mitigeur temporisé,

- Les déversoirs ménages seront équipés de robinetteries 4 bec orientable.
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- Les kitchenettes dans les locaux de détente seront avec évier en inox avec meubles bas et haut
en mélaminé

Il sera prévu conformément au programme les accessoires suivants :
- Séche mains dans les sanitaires,
- Séche-cheveux dans les vestiaires du personnel,
- Distributeur de savon (pour les lavahos et douches),
= Distributeurs de papier et poubelle associée dans les sanitaires,
- Balayette (cabine WC),
- Poubelle hygiénique {cabine WC femme},
- Mirolr,
- Barre de relevage pour les WC accessibles aux PMR,

- Barred’appul et sidge pour les douches accessibles aux PMR

15.2. Protection incendie

A l'intérieur du batiment, la protection incendie sera réalisée par :

= Ppar des extincteurs portatifs 3 eau pulvérisée de 6 litres minimum, judiceusement répartis dans
Iétablissement et complétés par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

- par des robinets incendie armés {pour les zones commerces),

En complément, il sera prévu la mise en place d’une calonne séche qui sera situé dans Vescalier &
proximité du PC de Sécurité et desservira tous les niveaux,
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16. LOT 17 - CHAUFFAGE, CLIMATISATION, VENTILATION, DESENFUMAGE

16.1. Base de calcu! / Conditions climat .

16.1.1. Bases réglementaires

Décret et arrété RT 2012

Zone climatique H3

Catégorie de batiment CE2

Classe d'exposition

au bruit e

Type Usage de bureaux, commerces
16.1.2. Conditions climatiques extérieures

s Hiver

o Température de base :-5°C
o Température hiver (pour calcul des déperditions selon NF EN 12831) : 4°C
o Humidité relative : 90%
o Eté
o Température séche : +34°C,
o Humidité relative : 33%

16.1.3.

Le tableau ci-dessous indique pour chague local les conditions intérieures de température et
d'hygrométrie & garantir, ainsi e principe de traitement d'ambiance.
Le tableau ci-aprés mentionne les performances climatiques & atteindre par type de local ainsi le principe

Conditions climatigues intérieures

de traitement d'ambiance.
Renouvellement ™C

Désignation du local d'air neuf T°C été hiver Type de traitement
Bureaux 25 ma/h.pers Teext-5°C | 19%1 vMC2 + UTT
Salles de réunion 30 m3/h.pers Text.-5°C 19 +1 VMC2 + UTT
Détente 30 m3fh.pers T°ext.-5°C 191 VMCZ + UTT
Réfectoire 30 m3/h.pers 19+1 VMC2 + UTT
Local gestion de site 25 m3/h.pers 22+1 1941 VMC2 + UTT
COE 25 mdlh.pers T°ext.-5°C 1941 VvMC2 + UTT
Local maintenance 25 m3/h.pers NC 161 VMC2 + radiateurs

VMC2 + climatiseurs

Locaux serveurs / CFA ULl 21 201 individuels
Vestiaires 3 volh NC 1911 VMC + radiateurs
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Désignation du local Rent‘:uvellement T°C été T°c Type de traitement
d’air neuf hiver
Sanitaires Selon RSD NC 19+1 VMC + radiateurs
o Ventilation naturelle +
‘gﬁ,g POUT [ Ne rafraichissement
Hall adiabatigue
Accueil multi-service T ext.-5°C 18+ 1 VMC2 + UTT
Consigne NC 161 VMC + radiateurs
Salle d'attente fermée o o 181
| gare 18 m3/h.pers LSl CTA
Locaux livrés non
Commerces 18 ma/h.pers equipés
Restaurant {commerce) 22 m3/h.pers { Local livré non équipés

NC: Non Contrdle

UTT : Unité terminale

VMC : Ventilation mécanique contralée simple flux
VMC2 : Ventilation hygiénique Double fiux

CTA : Centrale de traitement d'air

Extraction des logaux 3 pollution spacifigue
o 30 m3/h par WC,

o 45 m3/h par douche,
o 10+ 5 x N m3/h par lavabo (N = nombre de lavabe)

16.1.4. Charges internes

Les charges internes sont calculées sur les bases sulvantes :

Local Eclairage Wim* Equipements Wim?
Bureaux et locaux
ssimilé {front office, 7 40
tc...)
Salle de réunion 7 15
Salle d'attente gare 7 5
Commerces 15 10
Occupation :
Apport
Activite focal sensible Apport latent
Wiocc.
Wiocce.
Debout marche lente Ha“' cc!mmerces . 85 65
circulations bureaux
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Activité modérée Bureaux, salle de 80 55
réunion,
; Réfectoire, restaurant
Restauration (commerce) 90 75

Pour commerces les hypothéses de taux d'occupation sont de 1 pers/ 2m2

16.2. Bilans estimés

A ce stade des études de projet, les besoins suivants ont &té estimas par entité :

~ Batiment TAir neuf hygiénique |
ALl LI s Ak : _.(m3/h)
explojtation et gestion 6l 4600
Service aux voyageurs 25 30 2250
Salle attente 10 25 1800
Ensemble commerces (1000 45 135 11000
m2)
TOTAL 110 250 19650
16.3. Description des installations

16.3.1. Base : Production et distribution calorifique et frigorifique

L'énergie calorifique et frigorifique nécessaire au traitement d’ambiance du batiment est envisagée 3
partir des réseaux urbains.

Les réseaux urbains alimenteront le site par Vintermédiaire d’une sous-station d’échange d’eau chaude
et d’eau glacée, dont I'implantation est envisagée au niveau 19.00,

Uénergie issue du réseau urbain sera utilisée pour le maintien en température d'une boucle d’eau
tempérée desservant I'ensemble des entités de la gare.

Chaque entité sera ensuite localement équipée d'une ou plusieurs pompes & chaleur réversibles
eau/eau. Le principe envisagée étant le transfert d’'énergie simultané entre les locaux nécessitant un
rafrafchissement et ceux nécessitant du chauffage. Cette disposition permettra de limiter le recours au
réseau urbain, notamment lorsque les besolns simultanés de chauffage et de rafraichissement sont
proche de I'équilibre. Lors des déséquilibres énergétiques, la boucle sera maintenue en température par

le réseau urbain.

A l'intérieur de chaque entité, I'énergie nécessaire au chauffage ou au rafralchissement sera distribuée
sous forme d’eau chaude ou d’eau glacée produite par les pompes a chaleur eau/eau.

Concernant les commerces, la boucle d’eau tempérée sera distribuée sous forme d’attentes.

La distribution verticale de [a boucle d’eau tempérée entre le niveau 19.00 et le niveau 28.50 sera réalj-
sée dans les batiments au Nord et au Sud par cheminement en gaines techniques.
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La distribution horizontale vers les différents points d'utilisation du niveau 28.50 (commerces, salle
d'attente et zone de services) sera réalisée en caniveau technique intégré & la dalle de plancher bas du
niveau 28,50,

Dans chaque entité, les circuits de distribution secondaire d'eau chaude ou d'eau glacée fonctionneront
a débit variable afin de limiter les consommations énergétiques de pompage.

Les pertes thermiques de distribution seront réduites par I'emploi de calarifuge performant (classe 4 3
minima).

16.3.2. Traitement terminal et ventilation des locaux

16.3.2.1. Chauffage et rafraichissement par unité terminale d'ambiance et ventilation hygiénique
double flux

Locaux concernés : ensemble des locaux de type bureaux

Ces locaux bénéficient d'une ventilation mécanique double flux avec soufflage d'air traité 3 température
égale ou proche des conditions d’ambiance en hiver et en &té. Le traitement des déperditions en hiver
et des apports thermiques en été est assuré par des terminaux d’ambiance de cassette plafonniére a
effet coanda.

Le débit d'air neuf hygiénique introduit dans les locaux 3 occupation élevée et variable est contrdlé et
régulé en fonction des besoins par mesure de CO2.

Toutes les CTA sont équipées de groupe moto-ventilateurs 3 entrainement direct de type plug fan piloté
par variateur de fréquence. Les rendements des turbines sont de 75% minimum. Les moteurs sont de
classe 1E3.

Ce systéme permet le contréle individuel de la température ambiante local par local en toute salson.

16.3.2.2. Chauffage et rafraichissement par installation centralisée
Locaux conicernés : salle d'attente

Le taux de renouvellement d'air important de la salle d’attente (salle 3 forte accupation), conduit 3
privilégler une installation de traitement d’air centralisée pour ce local.

Soufflant un mélange d'air neuf et d’air recyclé (avec taux d'air neuf variable selon I'occupation par
mesure de CO2}, une centrale de traitement d'air dédiée assurera le chauffage, la climatisation et le
renouvellement d’air hygiénique de cette salle.

16.3.2.3. Rafraichissement adiabatique du hall

Un systéme de refroidissement adiabatique par brumisation d'eau dans I'air ambiant sera prévu pour le
rafraichissement de {'ensemble du hall & 26°C (pour 34°C de température extérieure, delta T° de 8°C au-
dela de 34°C extérieure}.

Une station de traitement d'eau équipée d’un systéme de déminéralisation de type osmoseur sera
installée dans le local technique abritant les CTA du bitiment de bureaux au niveau 24,7,

En aval de la station de traitement d'eau, la distribution vers les différentes zones traitées du hall sera
réalisée par canalisations inox.

La distribution dans le hall sera réalisée par canalisations horizontales et buses de dispersions implan-
tées en sous face des poutres de la charpente du hall, & une hauteur d’environ 9 métres.
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simulation sur flovent de la brumisation dans le hall

16.3.24. Chauffage et ventilation hygiénique simple ou double flux
Locaux concernés : sanitaires, vestiaires, locaux divers matntenus hors gel

Les vestiaires sont chauffés par ventilo-convecteurs, les blocs sanitaires et locaux déperditifs de petite
tallle (stockage, etc...} par radiateurs 3 eau chaude basse température. 1a ventilation hygiénique des
vestiaires est de type double flux.

La ventilation des sanitaires et locaux & pollution spécifique est de type simple flux avec extracteurs
dédiés.

16.3.2.5. Chambres fraides
Locaux concernés : locaux déchets, local préparation des produit frais (ravitafllement trains}

Ces locaux sont traités par des installations indépendantes de type dimatiseurs de chambre froides.

16.3.2.6. Récupération d'énergie

D’une maniére générale, toutes les centrales de traitement d'air assurant le chauffage ou le rafraichis-
sement de V'air neuf hygiénique seront équipées de récupérateurs d'énergie sur I'air extrait.

Le rendement de récupération est de 75%sur la chaleur sensible,

16.3.2.7. Comptage d'énergie
Les comptages sulvants seront prévus

. Comptage d'énergie thermique (calorifique et frigorifique) : sur chaque circuit de distribution
d'eau chaude et d’eau glacée :

= syr chagque attente commerce

pour le batiment bureaux

= pour la zone services

Pour la salle d'attente
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- Comptage d'énergie électrique : pour chaque centrale de traitement d'air et pour chaque ex-
tracteur VMC.
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17. LOT 18 ~ ELECTRICITE HT/BT / GROUPE ELECTROGENE

Les travaux comprendront principalement :

17.1.

{'alimentation depuis le réseau HTA public du concessionnaire lacal avec 2 sources distinctes
La création du Poste de transformation spécifique au batiment avec2 postes en redondance
2X 630 KVA

Vinstallation d’'un Groupe électrogéne 800 KVA de reprise de la totalité des installations en
basse tension constituant la source de remplacement et la source de Sécurité

Les coffrets de branchement pour 2 groupes électrogénes mobiles 800 KVA mobiles raccor-
dables en basse tension

L'installation de 2 onduleurs en redondance des installations informatiques et courants falbles
Les tableaux généraux basse tension Normal / Redondance

Le tableau général Remplacement

les tableaux généraux de Sécurité-TGS /sécurité

les tableaux généraux de réseau ONDULE 1 et ONDULE 2

Les prises de terre, réseau de terre général, liaisons équipotentielles

La création de différents tableaux électriques d'étage et divistonnalres répartis par zone et par
service permettant de distribuer et protéger les équipements de chaque secteur.

Les chemins de cables

La distribution principale et la distribution secondaire
Les installations d'éclairage

Les installations d’éclairage de sécurité.

L'éclairage extérieur

Les équipements d'électricité en pré équipement avec un poste de transformation de distribu-
tion publique de 630 KVA pour les commerces et une réserve de 1000 KVA.

L'installation d’une pratection contre les effets directs de la foudre avec paratonnerre.
Les alimentations diverses et les prises de courants nécessaires a I'exploitation des installations.

Les alimentations spécialisées nécessaires aux différents autres lots techniques et le lot chauf-
fage CVC, circulations verticales etles coffrets de recharge des véhicules électriques

Le réseau de distribution pour les commerces et locaux concédés comprenant depuis les dis-
joncteurs de branchement les cables d' alimentation en fond de focal sur coffret

La production photavoltaique y compris les onduleurs et le branchement tarif jaune

Description des travaux courants forts

Les installations d'électricité de courants forts auront pour origine le point de livraison du réseau HTA
public 20kV du concessionnaire d'électricité.
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17.

Il est prévu un comptage type TARIF VERT — HTA.
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N* 4.8 ~ Notice descriptive Tous Corps d'Etat

1.1
17.1.1.1.

Bilan de puissance

Réseau Normal

SURFACES

APPAREILS A ALl-
MENTER

ALIMENTATIONS KVA

Eclairage

Prise 2P+T

Forces FM

cve

Plomberie

TOTAL

5750

7800

5750

RATIO
kva/m*

0,068

ECLAIRAGE PROJET
4 va m?

23

MISE en lumiére PAR-
VIS-QUAIS

16

ECLAIRAGE parkings
2valm?

34

Prises de courant
équivalent 12 va/m*

69

Forces motrices divers-
coffret recharge veéhi-
cules électriques par-
king

28

VENTILATION

55

equipements de quai -
CFA

25

PLOMBERIE ECS -
TRAITEMENT D'EAU

10

PAC CLIMATISATION

115

TASC N°$-2-34
ASCN°5-6

60

[ESCALATORS 1-11

220

PORTES  AUTOMA-
TIQUES

15

INFORMATION
VOYAGEURS

20

20

ONDULEUR 50 KVA

INCLUS

PUISSANCES _ TOTALES
INSTALLEES

23

366

170

Coefficient
ment

folsonne-

0,6

0,7

08

08

PUISSANCES  TOTALES
FOISONNEES

93

534

256

136

17,6

Coefficlent
générale TGBT

Armolre

0,7

PUISSANCE TOTALE
UTILISATION

389

740

RESERVE 30%

117

PUISSANCE TOTALE

506
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17.1.1.2, Bilan de puissance prévisionnel Remplacement
Puissance
Désignation « remplacement »
en Kva
Eclairage 91
Prises de courant 53
FM 251
CcvC 136
PLOMBERIE 26
Alimentations désenfurnage naturel 1
Réserve extension 200
Total 758
17.1.1.3. Note justificative —choix de parti

Il sera installé {compris fourniture et pase) un Groupe Electrogéne d'une puissance de 800 KVA.

A partir des tableaux de puissance présentés ci-dessus et en tenant compte des facteurs d’ utilisation
et des facteurs de simultanéité qui sont connus par nos retours d’ expérience et selon le guide UTE C 15-
105 nous proposons un bilan de la source de remplacement largement dimensionné pour tenir compte
de la réserve en cas d’ extension car I investissement est impartant tant paur le génie civil que le maté-
riel installé .

Dans le cas ¢’ un seul batiment la fiabilité du réseau électrique secours appelé Remplacement est
assuré selon le schéma HTA/BT ¢l joint — en effet le groupe é&lectrogéne démarre sur absence de ten-
sion détectée au niveau de chaque TGBT -le groupe électrogéne alimente alors la gare indépendam-
ment du réseau public dans un délai de 15 secondes —les installations sensibles sont alimentées par des
onduleurs sans coupure —donc ce délai est tout a fait acceptable

il faut aussi envisager quand il n’ y a qu’un seul groupe électrogéne une défaillance éventuelle de celui-
¢l et définir des procédures de substitution —{cas de panne ,défaut de maintenance ou révision) —dans ce
cas un groupe mobile ou de location qui représente un investissement et des frais trés réduits est mis a
disposition

1 est prévu le raccordement en basse tension de 2 coffrets pour Groupes Electrogéne mobiles de 800
KVA pour chacun des 2 TGBT.

les interventions sur le TGBT sont effectuées sous tension ce qui limite les temps de coupure — de plus
nous avons fait le chaix d'automatisme de reprise de service et sélectionné des disjoncteurs débro-
chables qui ont une indisponibilité trés faible (2minutes de panne par an en moyenne) ils permettent
une continuité de services de la gare sans provoquer de perturbations a I'activité de I'établissement

le cout d’ investissement est optimisé car le nombre de démarrage par an est trés faible (moins de 5
coupure longue par an ) et le taux de panne est minime.

La puissance apparente du groupe électrogéne tient compte d'un coefficlent de foisonnement et d’un
délestage automatique selon la période d’exploitation HIVER {peu de consommation groupe froid) ou
ETE {réductlon chauffage )

17.1.1.4. Bilan de pulssance prévisionnel Sécurité

La puissance prioritaire concerne les 2 zones les plus défavorable du désenfumage soit 12 KVA et la
continuité de service des installations de sécurité et avec un délestage automatique des circuits non
prioritaires
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17.1.1.5. Bilan de puissance prévisionne| Ondulé
. . Puissance
Désignation « ondulé » en Kva

Prises de courant 5
Serveur GTC 3
Autocommutateur 2
Locaux VDI- SRI— 3 niveaux y compris éclairage 10
minimum
Information voyageurs 20
réserve 10

Total 50

La puissance apparente est de 45 KVA donc le besoin sera ajusté & 50 KVA avec 2 onduleurs en re-
dondance permettant un écrétage éventuel a faible charge avec un commutateur statique.

17.1.2. Alimentation normale

17.1.2.1, Alimentation HT (A)

Une arrivée prévue coté EST et une arrivée cité QUEST pour sécuriser la source normale.

17.1.2.2 Poste de transformation
Le local poste de transformation est situé au niveau +19,00

Les cellules sont du type préfabriqué et isolé dans le SF5 et équipées de contacts auxiliaires pour le
report des Informations vers la GTC.

Il sera installé deux postes I un en redondance de I’ autre :

- 2 cellules interrupteur

- 1cellule Comptage TP

- 1cellule disjoncteur général HT(A)

- 1cellule protection transformateur HTA/BT

- 1transformateur de puissance triphasé du type isolant huile ou sec 630 KVA 20KV/410V
a coté la méme distribution redondante avec :

- 1interrupteur de maintenance

- 1cellule inversion de source

- 2cellules interrupteur

- 1cellule Comptage TP

- 1cellule disjoncteur général HT{A)

- 1cellule protection transformateur HTA/BT

- 1transformateur de puissance triphasé du type isofant huile ou sec 630 KVA 20KV/410V
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17.13. Alimentation remplacement

Le réseau Remplacement ou Sécurité des instaliations est assuré par |a centrale un Groupe électrogéne
BT reprenant la totalité des installations.

Le graupe sera du type Groupe de Sécurité ayant les caractéristiques suivantes :

puissance nominale unitaire : 800 KVA

12 cylindres en V ou 16 cylindres selon les constructeurs
vitesse ; 1500t/mn

régulation de vitesse électronique

2 dispositifs de démarrage électrique

cuve a fioul au niveau NGF 19 assurant une autonomie de 48 heures Capacité 5 000 litres posi-
tionnée cote EST en pleine terre avec un emplacement pour extension 5m3.

cuve journaliére 500 |

Refraidissement par radiateur attelé

Pour chaque plénum de ventilation, piéges 4 sons et ventilateurs d'insuffiation ou d’extraction
Echappement jusqu’en toiture du batiment

Insonorisation par revitement spécifique des murs, plafonds par flocage de type sonophone
épalsseur 5S0mmm et portes isophoniques.

L'armoire électrique du groupe comporte en face avant des commutateurs de sélection marche auto,
local, arrét, commandes ainsi que les signalisations d’états et défauts.

L’ensemble des Infarmations est reporté a la GTB.

Il sera situé au niveau +19,00.

17.1.4. Alimentation sans coupure

Pour les besoins des équipements informatiques, il sera installé deux onduleurs statique de 50 KVA.

chacun sera équipé :

Tension d'entrée : 410V
Tension de sortie : 230V/410V
un by-pass automatique

un contacteur statique

limitation du courant d’entrée et rampe de démarrage pour une compatibilité parfaite avec le
groupe &lectrogéne

les batteries au plomb étanche d’autonomie 20 minutes a 75% de charges.
Facteur de puissance :THDI : 0,99%<3%
Rendement glabal (on line) : 93%

il est préwu le raccordement sur un module de transfert da charge MTC
at 1e tableau général andulé desservira en départ direct les alimentations ondulées .
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17.1.5. Schémadu Neutre

Le schéma de mise 3 terre est de type TN

17.1.6. Prises et clrcuits de terre

La prise de terre est réalisée par un ceinturage & fond de fouilles avec sorties de terre dans les locaux
postes de transformation, TGBT, Groupe électrogéne, etc...

Valeur de la prise de terre <1 0

Cette prise de terre sera interconnectée 3 la prise de terre du batiment existant via la passerelle du
niveau RDC.

Les répartiteurs informatiques sont raccordés sur un circuit spécifique établi depuis la barrette de terre
située dans le paste de transformation.

L'ensemble des masses de I'installation électrique, ainsi que les parties métalliques seront relies 3 [a
prise de terre définie cl-dessus par l'intermédiaire de conducteurs de protection.

17.1.7. TGBT:

il sera prévu :

- Deux TGBT Normal/redondance installé dans un local technique niveau NGF 19 Il sera installé
un inverseur Normal/ redondance & fonctionnement automatique en téte du jeu de barres
Normal/ redandance

= Un Tableau général Securité (TGS) desservant les installations de sécurité sera installé dans un
lacal spécifique niveau NGF 19 pour fonctionner alimenté par le TGBT ou depuis le Groupe élec-
trogéne.

17.1.7.1. TGBT Normal/Redondance :

Le TGBT sera prévu avec une réserve de 30% de puissance.
L'indice de protection sera IP43 - K10,
Il sera prévu de type préfabriqué avec des cellules juxtaposées de forme 3b conformes a |a CE 439-1.

Leur indice de service est au minimum 1S 333 pour taus les disjoncteurs : les appareils de protection
permettent un travail ou une maintenance sur des départs sans perturber les autres départs du TGBT
{disjoncteurs BT montés en tircirs débrachables) et forme 4 b .

Les appareils de protection sont prévus pour une sélectivité totale avec le reste de la distribution,.
Chaque unité fonctionnelle sera dotée de :

- disjoncteurs boitiers moulés
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- une centrale de mesures {I,U,P, comptage d'énergie, casd), ces données seront consultables
avec un afficheur LCD spécifique A I'unité fonctionnelle et via la GTC.

Les auxiliaires seront ramenés sur des blocs débrochables glissants.

Le jeu de barres du TGBT est équipé de batteries de condensateurs permettant de compenser ['énergie
réactive & cos phi : 0,93. Ce départ sera délesté en cas de fonctionnement sur groupe électrogéne.

Le TGBT sera également équipé de :

- une centrale de mesures muitifonctions de type A40 de SOCOMEC ou équivalent avec reports
surla GTC

- une arrivée pour raccordement d’un graupe électrogéne mohile de 800kVA

- une protection parafoudre type 1

17.1.7.2. TGS Sécurité :

L indice de service est au minimum IS 333 pour tous les disjoncteurs de SCHNEIDER ou équivalent avec
réserve de place de 30% et réserve de puissance de 30%, I'indice de protection sera IP31-IKO08

Les protections des moteurs de désenfumage seront de type MA sans déclencheur thermique réalisant
la seule protection contre les courts-circuits.

Il sera installé en téte du jeu de barres sécurité un inverseur Normal/Sécurité a fonctionnement automa-
tique avec possibilité de forgage manuel.

17.1.8. Distribution principale

Les cheminements principaux seront réalisés en caniveau technique dans I axe NORD-SUD et pour les
distributions de forte puissance et on utilise les parcours transversaux dans I' axe EST-OUEST principa-
lement pour les liaisons vers les quais et vers les gros consommateurs énergétiques Escalators et les
éclairages des auvent de quais ainsi que I’ option desserte production photovoltaique des quais .

Les cables sont de type U 1000 R2 V posés sur chemins de c3bles dans la zane de batiment des bureaux.
La section du neutre sera au moins égale a la section de phase du conducteur.

Les canalisations alimentant les différents équipements de sécurité sont du type résistant au feu (CR1-
C1) installés sur des chemins de cables spécifiques.

La distribution éclairage et autres usages est effectuée 3 partir des tableaux divisionnaires implantés
dans chacun des services et alimentés individuellement depuis les tableaux électriques.

Les cheminements sont prévus pour permettre une accessibilité sans perturbation d’un service (accessl-
bilité depuis les circulations).
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17.1.9. Tableaux électriques

Les tableaux divisionnaires TD sont prévus avec une réserve de 30% en espace et en puissance ainsi
qu’en nombre de départs.

tls seront protégés par un parafoudre de type 2 avec éclateur avec contact sec pour report d’ £tat
le disjoncteurs seront équipés de contact SD pour report d’ alarme a distance vers la centrale technigue
Les appareils de protection sont prévus pour une sélectivité totale avec le reste de Ia distribution.

Les tableaux divisionnaires sont réalisés par du matériel placés dans des armoires modulaires de type
PRISMA G de SCHNEIDER ou équivalent et enfermés dans des gaines réservées 3 cet effet.

Chaque tableau sera alimenté depuis le TGBT normal/redondance.
Chaque tableau sera équipé de :
- Une centrale de mesures
visualisation par afficheur en fagade d’ armoire
mesure instantanée/maximum/minimum/moyenne pour JI-U-F-P-énergie consommeée
bus de report de communication vers le totalisateur

- Un parafoudre compatible avec le parafoudre amont

Dans chaque service, et dans les parties communes il sera prévu un Tableau Terminal TT électrique
divisionnaire regroupant les différents départs spécifiques a I'entité concernée.

17.1.10. Comptage d’énergie :
Il sera prévu :
= uncompteur général en aval du transformateur pour I'ensemble du batiment GARE.

= uncompteur dans chaque tableau divisionnaire.

17.1.11.  Arréts d'urgence
Il sera prévu au PC Sécurité situé dans le local de gestion d'intervention :
- Unarrét général des installations électriques

- Un arrét général ventilation

172.2. Appareillages

17.2.1. Commandes
Afin de permettre des économies d'énergle, les commandes d’éclairage prévues sont les suivantes :

- Détecteur de présence dans les locaux occupés de fagon non permanente, par exemple les sani-
taires, certaines circulations et certains locaux avec protacole type KNX,

- Commandes traditionnelles ailleurs : généralement, les commandes se feront, selon le cas par
interrupteurs 5.A., D.A. ou V.V. temporisés ou par boutons poussoirs. Ceux-ci serant placés prin-
cipalement dans les locaux correspondants. En circulation ainsi que dans les locaux aveugles
chaque équipement sera équipé d'un voyant.
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Le petit appareillage est du type encastré 3 vis.

La distribution des prises de courant et de I'éclairage sera telle qu’en cas de défaut sur une protection,
aucun local ne sera complétement privé d'alimentation.

Tout I'appareillage utilisé conforme aux normes NF, devra porter le label qualité U.5.E. Le matériel sera
robuste, d’un entretien aisé, et d'un degré IP minimum correspondant & Futilisation des locaux :

bureaux - locaux administratifs Salle de réunion: IP 201/205
- Locaux techniques : IP 235/237

~  Sanitaires : IP 215/235/255

- Déchets/dépéts : IP265

- Hall :IP 245

Mode de pose:
- apparent dans les locaux techniques.

- encastré dans les autres locaux.

Marque : LEGRAND
Matériel encastré ; MOSAIC 45
Matérlel apparent : PLEXO

17.2.2, Prises de courant

Les prises de courant du type 2P + T avec ECLIPS, seront du méme modéle que les interrupteurs ou
poussoirs installés dans le local correspondant :

- locaux secs : MOSAIC 45 encastré
- locaux humides sans risque particulier : PLEXQ 10 encastré ou DIPLOMAT SKIPPER
- locaux technigues : PLEXO 10 encastré ou PLEXO 45 saillie, selon I'lP

Hauteur de pose :
= 0,25 m du sol fini, sauf spécifications particuliéres
- 1,10 m au niveau des plans de travail

= 1,20 men locaux techniques

Dans les locaux technigues 2 distribution en saillie, les socles de PC serant positionnés sous les interrup-
teurs.

Il sera prévu :
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- dans les circulations 1 PC tous les 10 ml

= Dans tous les autres locaux conformément aux fiches du programme

- le bloc poste de travall B 1 comprendra 5 PC dont 3 ondulées et 3 RI45
= Lebloc poste de travail B 2 comprendra 5 PC dont 2 ondulées et 2 Ri45

17.3. Eclairage intérieur

Les niveaux d'éclairement prévus sont conformes au programme, avec une majoration de 15% a la
réception pour tenir compte du vieillissement des lampes,

Les appareils d*éclairage utiliseront dans la majorité des cas des lampes fluorescentes a haut rende-
ment, allumage électronique, et des LEDS pour répondre aux objectifs d'énergie positive.

17.4, Eclairage extérieur

La protection et la commande seront réalisées depuis armoire TGBT. Celle-ci sera commandée par
horloge programmable 4 canaux associés i interrupteur crépusculaire + couplage 3 la GTC.

La mise en valeur du Batiment GARE sera réalisée par le présent ot en Installant des projecteurs en
fagade.

L'éclairage extérieur comprend aussl le parcours des piétons ,

Les équipements électriques comprennent aussi le passage des circuits éclairage et courants faibles qui
sont mutualisés coté commerces.

L'éclairage extérieur de la gare routiére ainsi que des allées piétonnes sera réalisé par le lot VRD,

Les faurreaux seront mis en place pour le parking concédsé.

5. Eclairage de sécurité

17.5.1. Principe

Compte tenu du classement du batiment, I'éclairage de sécurité sera assuré par source centrale AES,

17.5.2. Evacuation

Un éclairage d'évacuation sera réalisé par des caissons ou drapeaux , permettant d'atteindre les diffé-
rentes Issues en assurant la reconnaissance des abstacles, le jalonnement des circulations et les chan-
gements de direction, avec un écartement maximum de 15 m entre 2 appareils.
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Localisation : issues et sorties - circulations et locaux divers

17.5.3. Ambiance ou anti-panique

Un éclairage d’ambiance sera réalisé dans les locaux pouvant recevoir plus de 100 personnes, par lumi-
naires assurant un flux lumineux minimum de 5 lumens/m?.

La distance maximum entre 2 blocs ne devra pas excéder 4 fois la hauteur, avec un nombre minimal de 2
appareils par local.

Localisation : selon la déclaration d’effectif, & priori dans le HALL et les circulations principales

17.5.4. Canalisations

Elles seront réalisées en cables CR1.

17.5.5. Eclairage portatif BAPI

Il sera réalisé par un bloc autonome portable d’intervention, équipé avec 4 lampes a fluorescence, 1
patte métallique par accrochage, 1 prise débrochable et 1 interrupteur d’allumage des lampes.

Le bloc sera Installé sur support mural et raccordé 3 une prise de courant 2 P+T

Localisation : locaux techniques électriques

17.6. Protection foudre

Les branchements électriques sont enterrés et il n'est pas exigé une installation de protection active
contre la foudre. Cependant, nous préconisons une installation minimale pour ia protection des biens et
des personnes, notamment, dans le cadre d’utilisation de la gare durant I'absence du développement
urbain.

Une analyse de risque foudre sera prise en charge et, dans I'attente des condlusions, 1l est proposé en
mesure provisoire :

- Un dispositif de capture
- Un plan de captation en toiture
- Un plan vertical avec deux descentes en plat de cuivre de 30x2mmm

- Des prises de terre en patte d’cle

il est prévu la mise en place de parafoudres dans le TGBT. lls seront de type modulaire ligne d'énergie 65
KA, a cartouche interchangeable par phase, dimensions 15x 54 .

Ces équipements auront pour but de protéger efficacement contre les surtensions atmosphériques
et/ou les surtensions de manceuvre, les matériels électriques et plus particulidrement les matériels
sensibles tels que :

- le réseau et matériels informatiques,
- les équipements électraniques,

- les réseaux de communication,
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En cas de surtension, les surintensités sont écoulées 3 la terre - un niveau de protection de 0,8 KV.

17.7. Alimentations spécialisées

Toutes les puissances et sections de cibles sant données 2 titre indicatif et devront impérativement
étre contrdlées en fonction du matériel qui sera installé.

cvc:
- L'alimentation depuis TGBT des équipements de ventilation
- Lalimentation depuis TGBT des PAC
- L'alimentation depuis TGBT des tableaux

PLOMBERIE :

- L'alimentation depuis TGBT des équipements de traitement d’eau
PAREILS E URS : '

- Lalimentation depuis TGBT des ascenseurs

- L'alimentation depuis TGS del' ascenseur monte-charge

- L'alimentation depuis TGBT des escalators

A S S
- Portes automatiques
- Stores motorisés
- Vidéosurveillance
- Alimentation Courants faibles divers
- Alimentation auxiliaires groupe électrogéne
- Signalisation dynamique
- Coffret de recharge des véhicules électriques
- Reservations pour la desserte des commerces via caniveau technigue

- Alimentations des auvents des quais

17.8. i hors lot
conception-construction

A Montpellier, 1kWc installé produit 1 500 kWh/an (si la centrale est exposée plein sud  une inclinaison
de 30°, avec un coefficient de performance de 75%.)

Il est important de noter qu'il existe 3 types de coefficient de rendement :
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- Rendement relatifs aux installations électriques qui est de l'ordre de 0,75,
- Rendement relatif aux effets d’'ombre (qul, dans notre cas, fluctue entre 0,8etl),

- Rendement relatif a I'inclinaison et  I'orientation {dont les valeurs sont décrites dans le cadran
solaire représenté ci-dessous).

Les orientations et les inclinaisans de chacune des surfaces sur le auvent qui composent la centrale
photoveltaique fournissent un rendement qui fluctue en fonctlon des effets d'‘ombres mais pas en
fonction de I'orientation et de inclinaison (que I'on considére &tre toujours « pleln sud » avec une
inclinaison optimale 4 30°).

Carte 1 : Puissance solalre regue et puissance électrigue restitude chaque ar
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17.8.1. Modules Photovoltaiques

Les madules solaires sont de type POLY cristallin -ils sont montés en combriére de auvent sur bac acier
de la couverture. Ces modules correspondent aux attentes :

- entermes d'esthétisme, coloris BLEU en base ~STANDARD dim 1.5 m x1 m
- detenue mécanique

- de production électrique 345 w.
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Le type de module photovoltaique étudié est 3 rendement élevé 230 We/m2.
Les modules solaires seront :

- Equipés de verre antireflet,

- Certifiés IEC 61215 Ed. 2, IEC 61730 {SClI),

- De classe IP-65 minimum.
Nota : Les polarités positives nécessitent d’étre relides i la terre,

- lLa surface de la couverture est prévue sur 1 300 m? pour respecter les objectifs de conception
active et compenser les consammations et obtenir un batiment a énergie positive BEPOS,

17.8.2. Local technique photovoltaique { Lot Intégrateur) hors lot conception-construction

Il y a 1 local technique électrique (mesures conservatoires permettant la mise en place de production
photovoltaique par un intégrateur) :

- Accuelllant 8 onduleurs de 30 KVA, un tableau divisionnaire DC et un tableau divislonnaire AC,

- 1 local technique d'injection au niveau TGBT accueillant le coffret de comptage BT TARIF
JAUNE base a 250 KVA.
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Figure 3 : Principe de raccordement de la centrale photoveltaique

17.8.3. Tableau général DC
Le local technique contient un tableau divisionnaire DC regroupant les protections électriques qui sont :

- Un interrupteur-sectionneur pour chaque entrée de chaque onduleur permettant d’isoler élec-
triquement et mécaniquement les modules photovoltaiques de leur onduleur,

- Un parafoudre type 2 pour chague entrée de chaque onduleur afin de protéger chaque ondu-
leur des décharges atmosphériques.

17.8.4. Tableaux divisionnaires et tableau général AC
Le local contient un tableau divisionnaire AC regroupant les protections électrigutes qui sont :

- Un disjoncteur triphasé par onduleur qui permet d'isoler électriquement et mécaniguement
chaque onduleur du réseau,

- Un interrupteur-sectionneur monté en téte de départ du tableau,
- Un parafoudre.

Le tableau général sera équipé d'un interrupteur-sectionneur permettant d’lsoler électriquement et
mécanliquement la production.

Le comptage de production se fait par I'intermédiaire d'un compteur BT tarif Jaune

Charges
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Figuic 4 1‘
Régime de neutre ;

- Chacun des éléments de la centrale est relié a la terre sous le régime de neutre TT.
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- Risques incendie

- Les transformateurs seront de classe F1 c'est-a-dire auto-extinguibles en cas d'incendle et des
arréts d'urgence seront installés au niveau des accés pompiers et dans Je local de gestion
d'intervention,
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18. LOT 19 — COURANTS FAIBLES

18.1, Description générale des travaux

Les travaux comprendront principalement :
- L'installation du systéme de sécurité incendie (SSl).
- Linstallation du réseau MULTI SERVICES avec le ciblage téléphonique et informatique
- Linstallation du systéme de détection d'intrusion
- Lecontréle d'accés.
- LUinstallation du réseau information des voyageurs
- Lavidéosurveillance
- Lasonorisation
- ladistribution de I'heure
- lLaGTC

18.2. Systémne de sécurite incendie (55I)
Il est prévu pourlia gare classée ERP 1 er catégorie type GA un 551 de catégorle A avec alarme de type 1.

L’exploitation sera ramenée au niveau du poste de sécurité du prestataire de la concession et au local de
gestion d’ intervention de la gare sous forme d’équipement d’ alarme de type 1 sur une UAE qui per-
mettra la gestion du SDI et CMSI .

18.2.1. Principes de mise en sécurité du batiment :

L'établissement est divisé en "zones" correspondant a des volumes caractérisés de celul-cl. Trois genres
de zones sont prévus :

Les "zones de détection” regroupent les locaux ou volumes dont les détecteurs automatiques et déclen-
cheurs manuels commandant une signalisation commune sur le tableau de signalisation. Détecteurs
automatiques et déclencheurs manuels doivent constituer des zones de détection spécifiques. La nature
des informations respectivement délivrés devant étre identifiée sans ambiguité au niveau du tableau de
signalisation.

Les bornes d'appels permettent une liaison phonique avec un agent d’exploitation

Les “zones de mise en sécurité” englobent une ou plusieurs zones de détection. Les D.A.S, (Dispositifs
Actionnés de Sécurité : PCF, clapets, trappes, extracteurs, ...} assurant la mise en sécurité sont répartis
sur des lignes assurant leur télécommande et leur contrile. Une ligne de télécommande-contréle ne
peut étre affectée qu'a une seule fonction {compartimentage, désenfumage, relayage des ventilateurs,
...}, et doit étre congue de sorte qu'un incendie affectant une zone de mise en sécurité ne puisse affecter
une fonction quelconque de toute autre zone de mise en sécurité.
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Le déclenchement de l'alarme générale sélective dolt étre discret afin d'éviter la panique et de per-
mettre au personnel de I'établissement d'organiser I'évacuation et de mettre en ceuvre le processus
d’évacuation.

18.2.2, Description sommaire de Finstallation

Le systéme de sécurité Incendie (S.S.1.) comportera deux parties :
- un"systéme de détection incendie" (5.D.l.) de type a identification individuelle constitué :

= De détecteurs automatiques d'incendie et de déclencheurs d'alarme manuelle
sous verre & briser, les bornes d’ appels surveillant les locaux constituant les
zones de détection,

= D'un tableau de signalisation implanté dans le PCS du batiment GARE
= Les cAbles de liaisons nécessaires.

- un "systéme de mise en sécurité incendie" {$.M.5.1.) constitué d'un centralisateur de mise en sé-
curité incendie implanté dans le PCS comprenant :

»  D'une unité de signalisation,

»  D'une unité de commande manuelle centralisée,

= D'une unité de gestion d'alarmes,

= De diffuseurs de signaux d'alarme générale sélective,

= De capteurs d'alarmes diverses et contrbles-commandes afférents,

»  De dispasitifs actionnés de sécurité proprement dits, leur source d'énergie de
fonctionnement correspondante et leur bornler de raccordement, des ven-
touses de maintien de porte,

= Les cables de liaisons nécessaires.

= De la norme NF-C 15100 concernant les installations électriques "Installations
Electriques basse tension - Régles" et de ses additifs.

Le coordinateur S5t désigné en phase études établira le cahier des charges fonctionnel pour le batiment
GARE et sera en relation avec le responsable sécurité pour définir les procédures communes au site et
paramétrer le fonctionnement requis de 'UAE l'unité d’aide a I'exploitation des systémes de sécurite
incendie.

18.3. Réseaux multiservices

Le réseau multiservices a pour objectif de transporter les informations de type Voix, Données, Image des
systémes sujvants :

La téléphonie, I'interphonie,

- Leréseau WIFI,

- L'Installation du systéme de détection intrusion,
- Le contrdle d'accés,

- L'installation du réseau d’Information des voyageurs
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La vidéasurveillance,

La sonorisation,

Le réseau de distribution de I"heure

La GTC/GTB des métiers courants forts, courants falbles, CVC, plomberie, ascenseurs,...

L'architecture de principe comprend deux cceurs de réseau I'un en redondance de i"autre :

Les fibres permettant |'interconnexion entre les coeurs de réseau

Elles seront : 4 fibres monomodes G652 permettant des débits de 10 Gbps. Les modules op-
tiques seront de type 10G Base LR permettant de couvrir tout le site

Les fibres permettant 'interconnexion du ceeur de réseau avec les différents niveaux de distri-
bution seront multimodes permettant des débits d’1 Gbps. Les modules optigues seront de type
1000 Base SX permettant de couvrir jusqu'a 550 métres.

Représente un éguipement actif de type commutateur de ccaur de réseau,

Deux équipements sont présents dans I'architecture car la redondance du ceeur de réseau est
primordiale pour tout réseau multi-service. Un mécanisme de haute disponibilité actif / actif se-
ra mis en place entre ces deux équipements, les liens d'interconnexions en 10 Gbps sont indis-
pensabies pour mettre en place ce mécanisme,

Il assure le réle de cloisonnement des différents flux {routage inter-VLAN, firewalling embarqué
ou externe) : I'utilisation du réseau par plusieurs métiers (vidéosurveillance, Wwifi, IPTV...) im-
plique de fortes contraintes de cloisonnement afin que chaque solution bénéficie loglquement
de son propre réseau, ait accés aux autres ressources si nécessaire et puisse bénéficier d’'une
qualité de service adaptée (temps réel pour les flux audio/vidéo notamment}.

lls sont équipés de :

= Double cartes de supervision/commutation : assurent ie traitement des paquets
et la gestion des différents processus (routage, supervision...),

* Plusieurs cartes d'interfaces fibres et cuivre : permettent les interconnexions
avec les différents locaux techniques VDI,

a2 Dauble alimentation minimum.

Un équipement dédié de type firewall statefull permettra de créer un niveau de sécurlté entre
les zones externes et le réseau multi-services de [a GARE,

Il permettra I'intercannexion de réseaux externes {parking / Ville / Partenaires / TRAM...).

Il permettra I'interconnexion avec Internet {via 'équipement fourni par le Fournisseur d’Accés
Internet),
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- Représente un équipement actif de type commutateur de distribution/accés,

- lls sont composés d'interfaces cuivre majoritairement pour les terminaux,

- lls sont compaosés d'interfaces optiques pour I'interconnexion avec le ceeur de réseau,
= lls permettent la répartition des terminaux / flux dans les différents VLAN,

- lls assurent également I'alimentation en ligne pour les terminaux compatibles (802.3af, PoE}, ce
qui permet pour un grand nombre de terminaux de s'abstraire des travaux de cablage élec-
trique.

18.3.1. Adminlistration

Une plateforme d’administration et de supervision centrale 3 mettre en ceuvre permettra au minimum
les fonctionnalités suivantes :

- lLa gestion centralisée des configurations : VLAN, Spanning-Tree, adressage et routage IP, poli-
tiques de sécurité, politique de Qualité de service (Q0S),

- Uninventaire unique pour |'ensemble des équipements actifs : type d'équipement avec numéro
de série, version logicielle (commutateurs, firewall, points d’accés Wifi / DECT P, IPBX...},

- La gestion centralisée des mises  Jour des micro-logiciels des équipements réseau,

- Une cartographie de 'ensemble du réseau multi services avec découverte automatique des
équipements actifs,

- Une supervision de I'état des équipements : état de fonctionnement, utilisation CPU, mémoire
vive, espace disque, visualisation de I'occupation des ports, charge des différents liens représen-
tée avec un code couleur,

- Possibilité de programmer des seuils avec déclenchement d'alarmes. Exemple : seuil de 40%
d'utilisation CPU sur léquipement de cceur de réseau. Au-deld: envoi d'un mail a
I'administrateur.

Le dimensionnement du nombre de ports d'interconnexion est réalisé selon la quantité et le type des
terminaux associés au local technique,

Des équipements spécifiques nécessitent ainsi davantage de bande passante:
- Vidéosurveillance : flux caméra vidéo de tracking : 10 Mbps,
- IPTV: flux vidéo HD ; 4 Mbps,
- Téléphonie sur IP : flux VoIP G711 < 100 kbps.

Ainsi chaque local technique sera double attaché aux 2 cceurs de réseau : ce double attachement sera
réalisé avec 2 liens 1 x Gbps ou 2 liens 2 x Gbps {2 liens optiques agrégés en LACP).

L'ensemble de ces interconnexions permet de dimensionner les équipements de ceeur de réseau,

Le brassage de tous les terminaux (serveurs, pc bureautique, téléphones, interphones, caméras et
écrans IPTV, points d'accés Wifi et DECT IP, automates GTC et contrdles d'accés) sera rézlisé directe-
ment dans les différents locaux techniques VD! entre les panneaux et les commutateurs 3 I'aide de
cordons Ethernet cuivre.

Le brassage optique sera réalisé dans les différents locaux techniques VDI entre les tiroirs optiques et les
commutateurs a l'aide de différentes jarretires optiques {multimode et monomode).
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18.3.2. Dimensionnement

Le nombre d'équipement réseau est donc de :

2 commutateurs de coeur de réseau

2 firewalls

2 commutateurs d’agrégation pour les parkings
1 commutateurs de distribution 24 ports

20 commutateurs de distribution 48 ports

100 modules optiques

100 jarretiéres optiques

500 cordons cuivre

18.3.3. Réseau banalisé VDI

Il sera prévu un réseau banalisé permettant la connexion des équipements terminaux au réseau multi
services.

Ce réseau sera de catégorie Ea (500Mhz), et les composants de catégorie 6a. Les cables seront du type
FTP impédance 100 ohms catégorie 6.

Tout le ciblage de ces prises sera réalisé en étoile & partir du sous répartiteur le plus proche, en respec-
tant une distance maximum de 90m.

18.3.4. WIFI

La solution Wifl proposée permettra :

La mise en ceuvre d'un réseau d'accés sans fils performant (Wifi 802.11n permettant d’atteindre
jusqu’a 300 Mbps de débit) et commun pour différents types d’utillsateurs (privés, publics),

De supporter une utilisation intense lors des éveénements : la capacité d'évolution et les perfor-
mances des outils proposés permettront d'absorber les pics de charge,

De prioriser un service Wifl rendu afin de s'assurer de la qualité du service rendu. Par exemple :
privilégier la téléphonle au détriment de I'accés public,

De restraindre les ressources accessibles pour : un type de population (grand public), des zones
de couvertures sélectionnées... avec des mécanismes de limite de bande passante par utilisateur
par exemple, de filtrage web (url), de filtrage applicatif (protocole: port)...

La sécurisation des échanges, via le standard 802.11i WPA2 AES, gérée par la solution Wifi et
permettant une sécurisation forte des connexions et authentification,

La détection des intrusions, points d'accés pirates et la possibilité d’'empécher les communica-
tions de poste a poste et ad hoc.

Hot spot : Wifl public avec authentification des utilisateurs selon la réglementation en vigueur,

Accés au systéme d'information : Wifi privé avec sécurisation radio (WPA2/AES) & réseau, radio
et authentification forte des utilisateurs,

Volx sur IP : le réseau Wifi pourrait permettre le transport de la Voix pour des téléphones Wifl
{téléphones internes sur la solution de téléphonie , PDA ou ordinateurs portables avec un soft
phone public du type Skype...). La couverture devrait &tre compléte et consolidée
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18.3.5. Téléphonie IP

U'Infrastructure sera construite autour de :

1 IPBX (Passerelle RNIS / IP et Gestionnaire d’appels) : positionné dans le local de cceur de ré-
seaun”l,

50 téléphones avec entre autre 1 téléphone par local technigue :
= 30 téléphones IP simplifiés (clavier numérique),
= 20 téléphones IP avancés (clavier numérique + écran).
1 standard téléphonique,
1 messagerie vocale avec 50 boites aux lettres,
2 accés T2 positionnés dans le local opérateur et brassés vers le local de coaur de réseau n’1,

1 serveur de fax centralisé.

18.3.6. Interphonie

Le systéme devra permettre ;

La connexion IP de la centrale avec les serveurs de téléphonie IPBX via le protocole SIP,

La connexion IP de la centrale avec les commutateurs du cceur de réseau, par au minimum une
liaison 10 / 100 Mbit/s,

I’appel & deux chiffres, la conversation de poste 3 poste, Pécoute par haut-parleur, les mains
libres pour les deux correspondants

La signalisation sonore et visuelle aux postes appelés, 'attente sur occupation ou position « ne
pas déranger », le signal « conversation a écouter »,

Aux postes principaux, d'interférer en priorité absolue pour fancer un appel général ou forcer la
prise de communication,

La réalisation des fonctlons spécifiques 3 certains secteurs telle que la télécommande de
I'ouverture de porte d’accés (fonction portier),

Un plan de numérotation simplifié de 1 a 4 chiffres, modifiable par programmation, avec an-
nuaire facilitera les connexions désirées,

Appel général : Le systéme permettra d'émettre un appel général a partir des postes autorisés.
Uappel général sera prioritaire sur toutes les autres communications interphoniques.

La réponse 3 un appel général sera possible par simple appui sur une touche,

Appels de groupe : Le systéme permettra d’émettre des appels de groupe, a I'identique de
I'appel général mais & un groupe défini de postes.

Transfert d'appel : Le systéme permettra le transfert des appels vers un autre poste par compo-
sition d'un code. Ce transfert pourra également s'effectuer depuis les PC ou les interphones vers
le systéme de téléphonie.

Télécommandes Le systéme offrira la possibilité d’ouvrir une porte ou barrigre, & partir du
poste appelé.

Mode Privé : Chaque poste pourra se mettre en mode privé. De cette facon, I'appelé devra ac-
cepter la communication.

Une possibilité d’extension de 20 % en équipement.
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La centrale d'interphonie sera dimensionnée pour gérer au minimum 30 pastes interphoniques :
- Versle PCde sécurité ou local de gestion d' intervention :
® linterphone de sécurité par Refuge PMR
= 1jnterphone par ascenseur ou mante cha rges
= linterphone pour la billetterie centrale,
» 1linterphone entrée sartle - acces livraisons,
= 1interphone par accads extérieur
= Vers le PC du parking :

» 1linterphone par voie d'accés gare routiére

18.3.7. Affichage des systémes d'Information voyageurs

La distribution du signal IP sera réalisé par I'intermédiaire du réseau banalisé VDI. Tous les équipements
seront donc compatible IP,

Le systeme de distribution du signa! AFFICHAGE dans le site est composé par les entités suivantes :
- Les équipements de Ja statfon téte de réseau
- lLeceeur de réseau
- Ladistribution terminale
- Lesset top box
- Les afficheurs de quai
- Lestableaux répétiteurs et les tableaux d’ affichage
- Les attentes pour le mobilier de quais
Matériel de marque MOVIKEN ou COTEP .

18.3.8. Sonorisation
Le systeme de sonorisation sera basé sur trols types d'architectures :
- Type boucle fibre optique pour les liens entre baie de sonorisation,
- Type étoile cuivre pour la distribution de la sonorisation de confort,
- Type boucle cuivre pour la distribution de ia sonorisation de sécurité.

La boucle en fibre optique sera réalisé par une fibre optique résistante au feu, et de type Multimode
OM3, Cette liaison sera doublée afin de garantir une parfaite continuité de fonctionnement en cas de
défalllance d’'une liaison.

Deux cheminements desservant un méme équipement ne devront pas cheminer par les mémes pas-
sages.

Tous les équipements actifs seront répartis dans différentes bales de sonarisations :
-  Bale Régie, situé dans le local Régie local de gestion d'intervention au niveau +22,50.
- Baie d’amplification, pour les quals pour les parkings

Chaque baie est composée de :
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- Matrice numérique,

- Modules de commutation de matrice, intégrant les modules de traitement du signal {filtres, cor-
recteurs, égaliseur, délais, etc. ...),

- Console de mixage,

- Amplificateurs de sécurité conforme 3 la norme NF EN 54-16,
- Alimentation de sécurité conforme 3 la norme NE EN 54-4,

- Amplificateurs de confort,

~  Equipements sources situé dans la bale régie {lecteur CD, microphone HF, retour son adaptation
bruit ambiant a gain automatique, etc. ...)

De plus, il sera prévu :
- Un équipement de micro HF pour la prise de son déportée,
- Un pupitre prioritaire du PCS —sécurité local de gestion d’ intervention .
- Les balises sonores de guidage PMR
- Les fleches sonores de guidage

- Les diffuseurs sonores et les enceintes acoustiques

18.4, Détection intrusion
Dans les fiches programme certains locaux sont équipés de détection anti-intrusion,

Il sera prévu dans ces locaux :

- les contacts d'ouverture sur les ouvrants
- les détecteurs bi-technologie
- les ciblages nécessaires

L'ensemble des capteurs intrusion sera certifié NF-A2P.

La centrale sera de type communicante sur IP et modulaire sera interfacée avec la GT C et le report 3
distance vers le local de gestion d’intervention pour la permanence 24 h/24 h.,

18.5 Controle d’acces

Le systéme propasé permettra de gérer 'accés au batiment —les locaux non accessibles au public. |l sera
extensible pour permettre d'y intégrer facilement le contréle d’autres locaux.

Les locaux Intérieurs contrdlés seront conformes 3 fa liste du programme et seront équipés c6té entrée
de serrure autonome électronique et sortie libre.

Il sera prévu :

- la centrale électronique avec bus de communication installée au PC sécurité {dans le local de
gestion) avec un report a I'accueil.

- Les lecteurs de badges de proximité RFID
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{ecteur,Carmitlon (SHMCE)

Lecteur LECOASNBS00-N L9

Lecteur pour le contrble d'accés des sites SNCF i
Ce lecteur est compatible avec les badges Carmillon.

Ce lecteur doit tre raccordé & 1 MDP1-RS422, 1 MDPES-RS422 ou un
bornier MB/ICPU422

Préconisation :

* Utliser une alimentation externe protdgée par fusible (ou LAPS) connectée
sur le bornier d'alimentation différencide.

* Raccorder le biindage 4 la téle de référence (Chemin de c8ble, fond de
cofiret ...).

ey
"
.
et

Les canons de cylindre électronique par le fournisseur de porte.

Les barriéres de parking

18.6. Vidéosurveillance

Le systéme de vidéo surveillance sera composé de:
. Caméras mabiles & zoom dynamique,
- Caméras ddmes & zoom dynamique,
- Caméras fixe 2 zoom dynamiques,

avec un ensemble de 40 caméras.

- Ecrans de visualisations situés dans le local PC sécurité local de gestion d'intervention sur le

principe du mur d'images,

- Equipements centraux assurant la gestion, le paramétrage, le pilotage, et le stockage des images

{situé dans le focal Coeur de réseau)

Tous ces équipements seront de technologie IP, et connecté sur le réseau banalisé VDI,

Les caméras seront positionnées de maniére & garantir une couverture vidéo optimale sur les zones

suivantes :
parkings de plain pied (hors zone concédée)
- hal
- Circulations publiques,
- quais

- Billetterie {principale),
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- Espaces entrés sorties

- Accés personnel

- Locaux sensibles sécurisés
Un renvol sera possible vers le poste du responsable technique du site et le local gestion d'intervention.
Tous ces postes aurant accés au flux vidéo en temps réel, ainsi que Images enregistrées.
Le mur d’image sera composé de :

- 2 écrans 42" par opérateur formant un ensemble pouvant (par programmation) étre utilisé en
affichage d'une seule image,

- 1écran 32" par opérateur pour le sulvi et le tracking,

La capacité de stackage sera réalisée de maniére 3 garantir la conservation de 7 jours au minimum, soit
180 heures d'heures d’enregistrement.

En cas de panne sur le systéme de stockage, le systéme autorisera I'enregistrement sur les disques durs
des ordinateurs de supervisions. Dans ce cas, la durée n’excédera pas celle d'une journée, soit environ
24 heures,

La durée de conservation sera conforme aux prescriptions ministérielies.

18.7. Gestion Technigue Centralisée

Le systéme de gestion technique du batiment concerne le traitement et la supervision des installations
Suivantes :

- Chauffage - Ventilation - Climatisation
- Electricité - Courants Forts

-  Eclairage

- Ascenseurs monte-charge et escalators
- Plomberie - VRD

- Equipements courants faibles

L'acquisition et la transmission de données s’effectue soit via un protocole IP pour certaines installa-
tions, soit le traitement local assurés par des automates programmables industriels (API) ou de réseaux
d'automates programmables tel que décrit ci-a prés.

- Les automates programmables fournis et mis en ceuvre par le titulaire du présent lot assurent
la gestion des équipements suivants :

® Ascenseurs - monte-charge

* Escalators-escaliers mécaniques
*  VRD.

*  Equipements courants faibles

= Sureté

- Le réseau d'automates programmables CVC-Plomberie assurant la gestion des équipements du
lot CVC-Plomberie, équipé d'une passerelle de communication IP vers le réseau Ethernet,

- Le réseau d'automates programmables Electricité assurant la gestion des équipements du lot
Electricité, équipé d'une passerelle de communication IP vers le réseau Ethernet,

05 MAI 2014 122/)48



Groupement ICADE « FONDEVILLE - CP PEM = Offre Fina'e de Base - Mémoire Technique
Section 2= Sous-secticn 4 : Chapitre fonctionne| et technigue
H* 4.8 - Notice descriptve Tous Corps d'Etat

La supervision est constituée d'unités de d'exploitation assurant I'interface homme/machine et répar-
ties sur plusieurs niveaux en fonction de leur hiérarchie, connectée sur un réseau haut débit.

18.8. intégration SMARTCITY

Le développement de la smartcity nécessite une prise en compte sur les installations de CFO / CFA par
I'intégration de :

- Cheminement complémentaire (réserve CdC et fourreaux)

- Systémes ouverts

- Local technique

- 1 écran Mur LED 20m?* STRIP LED DIP 1R1G1B ; Pitch 6,25mm ; 1500 Cd/m?

Par ailleurs, la flexibilité et Faccessibilité a ensemble des équipements techniques permeftront toutes
les adaptations ultérieures et la mise en place d'éguipements complémentaires pour I'intégration de
distribution ou de récupération des informations inhérentes 3 la smartcity.

Il sera mis en place dans le hall des attentes en courants forts et courants fatbles (type RJ45 / Fibre
optique) pour permettre le déploiement de GEMDAM (GEstion Muitimodale des Déplacements sur
I'Agglomération de Montpellier). Ces attentes permettront la mise en place des équipements dédiés a
l'information et la gestion des déplacements multimodaux suivants :

- des écrans d’information en temps réel,
- des bornes reliées en fibres optiques,

- des signalétiques dynamiques,
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18. LOT 22 - ASCENSEURS, ESCALIERS MECANIQUES

I sera prévu en termes d’équipements les éléments suivants 6 ascenseurs et 11 escaliers mécaniqes :
- Pourle personnel et le public :

® trois Ascenseurs public trois faces panoramiques, ASC 1-2-3 desservant les ni-
veaux HALL et quais avec la particularité de I'ascenseur central ASC 2 de don-
ner accés a la mezzanine restaurant et grand salon.

- Pour le personnel :

* Deux Ascenseurs ASC 4-5 desservant tous les niveaux locaux technigues, bu-
reaux et hall cété SUD.

* Un ascenseur Monte charges ASC 6 desservant tous les niveaux locaux tech-
niques, bureaux et hall cété Nord,

- Pour la desserte du public et des quais :

* unensemble de 6 escalators £SC1-2 / ESC3-4 et ESC5-6 répartis en duo (montée
/ descente ou montée / montée) desservant cote intérieur le hall les 3 quals

® unensemble de 3 escalators ESC 7-8-9 priorité 3 la montée desservant cote ex-
térieur le parvis et les 3 quais,

® un ensemble de 2 escalators ESC 10-11 répartis en duo {montée / descente ou

montée / montée) desservant la cote du parking, I'accés principal du parvis et le
hall.

Tous les appareils ASCENSEURS seront du type machinerie embarquée et auront une vitesse de 1,6m/s
et Im/s et pour les escalatars une vitesse de 0,6m/s -madéle réversible pour assurer un trafic fluide &
la montée

Un économiseur d'énergle type détecteur laser sera Installé sur chaque escalator pour tenir compte des
usagers a proximité afin d’anticiper la mise en veille (START —STOP) et en synchronisation avec les
départs et arrivée des trains pour limiter les consommations électriques avec des cycles 3 vide.

19.1. Ascenseur ASC 1-3

Il sera composé d’un appareil ayant les caractéristiques sulvantes :
Charge : 1000 kg

largeurde lacabine: 1.10m

Prafondeur de la cabine :2.20m x 2.2 ht

Largeur de la gaine ; 1.80m

Profondeur de la gaine : 2.40m

Portes paliéres: PF%h

Ouverture portes : latérale, largeur passage 1. 0 mx2.1 ht

Manceuvre : Electrique 3 variation de fréguence
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Fonctionnement : simplex, collective montée / descente

Interphonie

Machinerie : Sans local

Ventilation mécanique avec conduit d’extraction pour rejet coté extérieur -quai OUEST
Niveaux desservis : 2 HALL QUAIS -course 9.5m

19.2. Ascenseurs ASC 2

Il sera compasé d'un appareil ayant les caractéristiques sulvantes :
Charge:  1000kg

largeur dela cablne:  1.10m

Profondeur de la cabine :2.20m x 2.2 ht

Largeur de la gaine : 1.80m

Profondeur de la gaine : 2.40m

Portes palitres: PF%h

Ouverture portes : latérale, largeur passage 1. 0 mx2.1 ht
Manceuvre : Electrique & variation de fréquence

Fonctionnement : simplex, collective montée / descente
Interphonie

Machinerie : Sans local

Ventilation mécanique avec conduit d’ extraction pour rejet coté extérieur -quai OUEST

Niveaux desservis ; 3 MEZZANINE HALL QUAIS -course 13 m

19.3, Ascenseurs ASC 4/5

Il sera compaosé d'un apparell ayant les caractéristiques suivantes :
Charge : 1000 kg

Largeur de la cahine:  1.10m

Profondeur de la cabine :2.20m x 2.2 ht

targeur de la gaine : 1.80m

Profondeur de [a gaine : 2.40m

Portes paligres: PF¥%h

Ouverture portes : latérale, largeur passage 1. 0 mx2.1 ht
Manceuvre : Electrique & variation de fréguence
Fonctionnement : simplex, collective montée / descente
Machinerie : Sans loca!

Ventilation haute naturelle

Interphonie
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Niveaux desservis : 3 — HALL -BUREAUX SUD course 9.5m

19.4, Ascenseurs ASC 6 Monte-charge

Il sera composé d’un appareil ayant les caractéristiques suivantes :

Charge :

1600 kg
Largeur de la cabine :

1.40m

Profondeur de la cabine :2.40mx 2.2ht

Largeur de la gaine :

2.30m

Profondeur de la gaine : 2.80m

Portes paliéres :

PF % h

Ouverture portes : latérale, largeur passage 1 300 mmx2.1ht

Manceuvre : Electrique a variation de fréquence

Fonctionnement : simpley, collective montée / descente

Machinerie :Sans local

Ventilation haute naturelle
Niveaux desservis : 4 - HALL-BUREAUX NORD course 9.5m

19.5, Escaliers mécanigues

Nombre : selon plan du projet

Implantation : niveau NGF 20 ou 22 et niveau NGF 28,50 sait une course de 8,5 m ou 5,50 m au sud

Protection pluie : Installation extérieure-étanchéité renforcée

Capacité horaire : 5 000 a 7 200 personnes selon la densité de proximité

Caractéristiques
principales

Inclinaison 27°

Largeur de marche :

Elévation: 8.5 m
ou 5,50 m

Vitesse : 0,60 m/s

1,00m

Charpente

Autoportante. Finition : sablage, 3 couches de peinture Glycéro de méme teinte que
la sous face.

Appuis intermédiaires : NON

Habillages extérieurs : en acler inoxydable qualité 18/10 doublant la téle acler
étanche avec joints perpendiculaires aux rampants

Entrainement

Groupe moto-réducteur standard

Sécurité rupture de chaine de marche : conforme & la norme avec dispositif de lubri-
fication automatique

Marches

Marches et organes mécaniques de roulements a hille ou rouleaux rendant le
fonctionnement souple et stlencleux.

Dispositif mécanique permettant une tension constante de la chaine.
Bandes de marches constituées de palettes acier recouvertes d’aluminium.
Changement des marches sans avoir 3 dépaser la balustrade et les plinthes.
Peignes aluminium interchangeables.
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Seuils mobiles 3 marches a plat
Sécurité de plaque de peigne monobloc aluminium

Traltement de surface : nervuré anti-dérapant, aluminlum
Sécurité d'affalssement de marche :oui Nombre:1

Plaques palléres

Antidérapantes en aluminium comprenant peignes et plaques de peignes et trappes
d'accés

Tapis contacts : oui, haut et bas

Sécurité de peignes : oui conforme a la norme

Balustrades

Nature de la parol : verre sécurit épaisseur 10 mm minimum, hauteur 1 m.
Nature de I'entablement : acler inox

Sécurité d'entrée de main courante : 3 diaphragme conforme & la norme
Main courante : couleur noire, profilé support inox

Eclairage sous main-courante avec appareils LED COULEUR

Plinthes

Nature : acier inox avec Isotrep

Commandes

Marche continue : non

Détection automatique présence avec START STOP —économiseur d’ énergie
Marche réversible : oul

Arrét d'urgence : oui {Nb 2) fixés au départ et & I'arrivée sur potelet inox poli 18/10
Autorisation de marche : sur contact a clé

Signalisation

Sens de la marche - éclairage des interstices des marches par appareils LED COULEUR
Report & distance de I'alarme de synthése par 'intermédiaire de la GTC.
Prévoir interface a la charge du présent lot.
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LOT 21 -~ MOBILIERS

20.1, Plan de travail avec rangements

Locaux : détente / tisanerie / Zone repas / Réfectoire / local gardien :
Création de plan de travail avec rangement sous évier et au-dessus du plan.
- Marque : IKEA ou similaire

- Type : ATTITYD

- table vitrocéramique avec deux foyers selon localisation

- évier 1 bac avec rohinet,

- Cadre: acier, revétement de phosphate anticorrosif, Peinture
époxy/polyester en poudre

- Structure: Panneau de particules, Feuille de mélamine

- Porte: Panneau de particules, Stratifié, plastique ABS

- Eviers: acler inoxydable

- Mitigeurs/mélangeurs: laiton, Chromé

- Siphon: polypropyléne

- Puissance foyer radiant : 1x1200W.

- Puissance foyer radiant : 1x1700W.

- Poignée et charniéres incluses.

- Charniéres réglables en hauteur, en largeur et en profondeur.
- Largeur: 120 cm

- Profondeur: 67 cm

20.2. Plan de travail sans rangement
Locaux : sanitaires personnels et publics :
Création de plan de travail en mélaminé
- Teinte au choix de ['architecte

- Chant % de rond assortis

- Intégration des vasques, robinetterie.

- Dimensions selon localisation
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20.3. Tablette pour micra-onde

Local : Zone repas / réfectoire :

Création de tablette en mélaminé pour pose micro-onde.
- Impression des 2 faces

- Teinte au cholx de V'architecte

- Chant % de rond assortis

- Intégration des vasques, robinetterie.

- Dimensions selon localisation

20.4. Armoires casiers

Vestlalres personnels stratifié massif de France Equipement.
- Incabossable, inrayable, facile d’entretien,
-Serrures i clés

- Tringle paorte-cintres

- Porte étiquette

Pitces ustrations Caragensigues

— disates . (Corps et portes en sisatifié massif 10 mm. Fond en siratifié massif 4 mm
Corps e portes § avec trous daération. Panneau garant ambiance hurmde. Classernent au
stratif = fou M2 (M1 en option).

R IE 'Montage par bloc de 1.4 4 colonnes pour réalisation de meubles ou
| battertes complites.

i s o

o Les élagres sont instaiées avec une pente de 2%, parmettant
prer Févacuation par favant des eaux de lavage.

Pente

Longerons et ' Casiers reposant sur des fongerons aluminium, seclion rectangulaire 50 x
ieds vérins !!! 30 mm_ Pieds vénns riglables en nylon armé de fibres de verre
P incorrodables ou posés surun socla en magonnerie.
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- Coloris au choix de I'Architecte dans la gamme du fabriquant

20.5. Cahines de douches

Dans les vestiaires du personnel :

Création de cabines de douches toute hauteur y compris
portes toute, patére, et équipement PMR : barres, banc, type
Granit 10 de France Equipements ou similaire.

I e e S

s::r:nseim de Reslisés en stratdfié massif 10 mm_fnition peau de pdche. garsm: en
facade ambxance humide, classement au feu M2 (M1 en optien)
Podes - :
: ﬂ‘ Assemblage des portes en applique. Chents srmondis . Meneaux armondip
Menenux do :
Ecade LrL en parho bassa, pas dengle agresarf
= Refends autoportants en une seule péce usquau 2.05 m de profondeur
Refend "‘[r‘ (modile standard) ou 1,85 m de profondeur (modéle confon) Chants
| chanfreinés
Bandeat de & =
e tﬁ_: En slumumum do forte seebon, 50 x 30 mm, lagqué gris
Etners et ED Réahses en nox laqué gns Fixation mur de fond 3 étnws Assemblage
équerres meneaux sus refends ou murs dextrdmité - 4 dquermras
Pred véun ' Nylon armé de fibro do verra. Colans gris. Totzhe ment incenrodable
_ Reglable da 100 & 140 mm
(=2 En nylon colons gns Capot cacheats chpsé Incomodable Verrou voyant
T ® bredoccupéd décondamnable de fexténeur Aulres verrous en option
Bouton de porte IO En nylon coloas gns, 1 bouton simple face par porte
Rézligsdas on nylon armé de fitva de verra celons gns, axes en lxton
Capots caches clpseés Mulidonctionnelle - avec ou sans retour
Paumeles % automatique, owram  drode ou a gauche, dégondable ou mdégondable 2

paumeiles par portes (modéle standard) 3 paumelles par porte (modéle
confort)

- Coloris au choix de I’Architecte dans la gamme du fabriquant

- Barre d'appui en acier inox rabattable sur ressort, réglable
de FSB (REf 8224 700X + R&f 8222 700X) ou similaire %

- Patére de Cominex ou similaire {Réf M 9114) en acler inox '%
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lHustrations Caractenishiques |

Pores, Refends
el meneaux de l/
facade
Portes.

Menesux de # La‘l‘

fagade
Refend

Bandeau de
haison

Etners ot
équemes

Pred vénn

Verrou pvotan

Fm e T

Bouton de porte I O

Paumelles I&

Réalisés en stralfié massif 10 mm, finon peau de péche. garanti en
ambrance humide, classement au feu M2 (Mt en option)

Assemblage des portes en applique. Chants anondis. Meneaux arrondis
en partie basse, pas dangle agressi

Refends autoportants en une seule piéce jusqu'ay 2,05 m de profondeur
{modéle standard) ou 1,85 m de profondeur {modéle cenfort). Chants
chanfreinés

En aluminium de forte section, 50 x 30 mm. laqué gus.

Réalises en inox laqué gris. Fixation mur de fond - 3 élnars Assemblage
meneaux sur tefends ou murs dexirémite * 4 équanmes

INylon anmé de fibre de verre. Coloris gns. Totalement incomadable.
Réqglable de 100 4 140 imm

En nyton colons gris Capot cache-wis clipsé. Incomodable Verroy voyant
hbrefoccupé décondamnabie de l'exténeur. Autres verrous en option

{En nylon colons gnis, 1 bouton simpie face par parte.

Réahsées en nylon armeé de fibre de verre coloris gris, axes en laitan
Capols cache-ws clipses. Mulidonctionnelle | avec ou sans relour
automalique. ouwrant a droite ou & gauche, dégondable ou indégondable. 2
paumelles par portes (modéle slandard), 3 paumelles par porte (modéle
confor)

- Coloris au chalx de I'Architecte dans Ia gamme du fabriquant

- Barre de relevage en acier inox @ 135° de Pellet ou similaire (réf 043535)

- Patére de Cominex ou similaire (Réf M 9114) en acler inox l@
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20.7. Rayonnages

Dans les locaux entretien et assistance et prise en charge clients :

- Mise en place de rayonnage professionnel type Prorack de Provost ou
similaire

- Fixation sur mur au bescin

- Dimension selon implantation

- Coloris au choix de I'architecte dans la gamme du fabriquant

20.8. Sigges d’attentes

Dans le hall, salle d’attente fermée.
Fixation de siéges confort sur bancs type RS de Tecno ou similaire :

- assise monocaque, et base et accoudoirs en aluminium moulés sous pression et unis entre eux pour
soutenir la résille

- compositions disponibles de 2 3 5 places

- caractéristiques de résistance unigue pour ce type de siéges, qui ne se déforme pas avec le temps,
méme en cas d'utilisation prolongée du fauteuil

- laquage époxy anti-rayures.

20.9. Tables d’hotes

Mise en place de tables et chaises :

- Tables petit modéle : table pour Intérieur et extérieur EX 2 de Euro-mobilier
CHR ou similaire dans fa méme gamme de prix :

- Pieds de la table en inox.

- Plateau en Teck de dimensions 60x60cm, encerclé inox
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- Tables grand modgle : table pour intérieur et extérieur EX 2 de Eurc-mabilier CHR ou similaire dans la
méme gamme de prix

- Pieds de |a table eninox.
- Plateau en Teck de dimensions $30x90cm, encerclé inox

- Chaises type CT 307 de Euro-mabilier CHR ou similaire dans la méme gamme

de prix : /‘E\
- Fauteuil 8 [attes avec accoudoirs
- Empilable 1
- Tube diamétre 25 mm soudé |
- Poids 3.85 kg :

- Assise, dossier et accoudoirs en bois exotique couleur teintée Teck

- Structure et pigtements en aluminium.

20.10. Mohilier fixe aire de jeux

Dans la salle d'attente :
Alre de jeux enfants fixe composée de:
- Table en médium mélaminé multicolore constituée d'un plateau et de quatre assises

- Jeux muraux fixes en médium mélamine,

20.11. Bangques d’accueil

Dans les kiosques informations, accueil muitiservices :
Réalisation de banques d'accueils accessible PMR :
- Structure en médium mélaming.

- Design, dimensions et matériaux de finition défini par I'Architecte selon besoins de ta MOE

20.12. Habillages muraux
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Dans la zone accueil multiservices

- Hablllages muraux en panneaux stratifiés avec plaquage finition bois naturel type Bilegno d’Hubler ou
similaire

- Application 3 plat ou avec cintrages concaves ou convexes
- Surface livrée brute et finement poncée

- Epaisseur : 11/10 mm

- Dimensions selon locallisation

- Teinte au choix de I'architecte dans la gamme du fabriquant

20.13. Bancs

Dans la zone accuell multiservices :

Bancs sur poutres dito 21.8

20.14. Casiers

Dans la consigne :
Mise en place de casiers de consignes automatiques type Locksafe de Locktec ou similaire :
- Différentes dimensions de casiers

- Monnayeur et automates de palement

- Armolres en tle d'acier de 1,5 mm, zinguée et peinte
par poudrage.

- Portes & double parai

- Fermeture par deux verrous de goujon.

- Planchers en téle d'acier inoxydable.

- Module technique sécurisé par une alarme.

- Palement en espéces avec des piéces ou des billets, ou
des cartes de crédit ou de débit.

20.15. Portique et tunnel de détection voyageurs [/ bagages

Dans le sas consignes :

- Pose d’un tunnel de détection & rayon % de 950 mm de large par 650 mm type Rapiscan 626XR de
HTDS ou similaire techniquement.
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- Pose d'un portique de détection de métaux voyageurs type HI-PE de HTDS ou similaire techniquement.

20.16.  Tablette change bébés

Dans les toilettes publics :

- Pose de tablette change bébé spécial usage intensif dans les lieux recevant du public type Rubbermaid
- Fixation murale horizontale ou verticale selon localisation

- Chassis en acier (non visible une fois Installée) lui-méme fixé au mur,

= Un vérin 3 gaz facilite et amortit I'ouverture / fermeture,

- Seulement 9 em d'épaisseur en position fermée,

- Protection antibactérienne : utilisation d’une résine antibactérienne pour éviter la prolifération de
bactéries qui provoquent des taches et des adeurs,

- Distributeur intégré d'aleses de propreté, avec barriére d’humidité
- Plan a langer avec rebords et ceinture de sécurité réglable,
-Conforme aux normes EN 12221 (Européenne) ou ASTM

Modle “tetzontal® § A
e T s (américaine),

. Modiie veviear:
{  PMansungd perpindietaing su myr
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20.17. Table et sidge pour sortie des sacs des cartouches

Dans le local coffre :

Maobilier composé d’une table type Galant de lkea ou similaire dans la méme gamme de prix et d'une
chaise type Jules de Ikea ou similaire dans la méme gamme de prix:

r 2

20.18. Coffre de dépdt

Dans le local 5AS convoyeurs :

Coffre de dépbt avec 2 portes asservies type Vulcain de Hartman Tresor France
- Coffre fort en acier avec parois défensives de forte épaisseur.

- Blindage anti-systéme de condamnation.

- Dimensions ext : 1000x650x500 mm et Dimensions int : 680x520x365 mm

- Couleur standard gris clair ral 9006.

- Serrure électronique classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intatable,
temporisation aprés la 3&éme erreur. Un code maitre et un code utilisateur programmables.
Alimentation par pile avec systéme extérieur de secours.
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20.19. Ensemble bureau et pupitre

Dans le local gestion de site :
Mobilier composé de bureau, pupitre et chaise :
- Bureau type Intera de Febrii ou similaire dans la méme gamme de prix

- Chaise type EFFE two de Z{co avec soutien lombaire ou similaire dans la méme gamme de prix

20.20. Bac

Dans les locaux de stockage matériel gare :
- Bacs de stockages en PEHD

- Plusieurs dimensions et coloris
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LOT 22 - SIGNALETIQUE

21.1. Le public concerné

La signalétique du Pdle Multimodal de Montpellier Gdysseum prendra en compte 'ensemble des utilisa-
teurs du slte : voyageurs et accompagnants, chalands, tous les personnels travaillant ou intervenant
dans les espaces du PEM.

L'étude d'information-signalétique prendra par allleurs en compte les personnes en situation de handi-
cap et s'appulera pour cela sur ;

- Les normes et prescriptions légales en vigueur,

- Le Référentlel National {commun & RFF et SNCF) de mise en accessibilité des gares pour les voyageurs
handicapés et a mobilité réduite (RFF/G&C RFN-NG-IF 01 B-01 n*002). Ce document référentiel devra
étre fourni par RFF.

- Le Référentiel National guide pour la réalisation de signalétique en gare relatant, notamment, la charte
graphique de 2012 (document GG04600 version 1 du 29/05/2012) transmise dans le dossler d'offre
finale.

21.2. Les fonctions satisfaites

te dispositif global d'information-signalétique qui sera mis en place dans les espaces du PEM intégrera
I'ensemble des données qul permettent & un voyageur ou un usager du site de s'y repérer et de s'y
déplacer d’un point A 3 un point B avec une réduction maximale de son incertitude, et ce quelle que soit
sa connaissance des lieux et de I'offre de transport qui y est disponible ou que! que soit son handicap.

Ce dispositif intégrera toutes les fonctions du registre signalétique, 3 savoir :

- identification,

- repérage,

- guidage,

- information (accueil, précisions horaires,....},

- confarmation (régles d'usage et de comportement, réglements intérieurs,...},
- sécurité,

- danger,

il sera diffusé selon les besoins et les lisux au mayen d'outils :
- statiques
- dynamiques

- lumineux
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- sonores.

213, Les objectifs généraux

Objectifs fonctionnels :

La signalétique du PEM sera élaborée avec le souci constant de répondre aux objectifs fonctionnels
suivants :

- identifier clairement et sans ambiguité le pble muitimodal, ses accks, ses différents espaces,
I'ensemble de I'offre modale et les différents services qui y sont disponibles,

- clarifier et faciliter les échanges entre la Gare et son environnement immédiat,

- clarifier et faciliter les fiux entre les différents modes de transports présents sur fe site (transports
collectifs et individuels}

- garantir des déplacements clairs, fluldes, simplifiés et adaptés aux différents utilisateurs du site,

- garantir la cohérence et la continuité des informations tout au long des différentes séquences d’accés
aux différents poles signalés sur le site,

- délivrer constamment la banne information au bon endroit. Objectifs d'intégration spatiale et de
lisibilité

Uinformation-signalétique du Péle Multimodal sera étudiée de facon & s'Inscrire parfaitement a
Farchitecture des batiments et des espaces intérieurs et extérieur qui constituent le périmétre du site.

Il ne s'agira pas de la fondre dans {'environnement architectural, mais de la disposer le plus pertinem-
ment possible en fonction des lieux et de la nature des informations a délivrer de sorte qu'elles soient
immédiatement visibles et lisibles (éclairage, forme, tallle, contraste, fond coloré, composition, picto-
gramme,...}.

21.4, Traitement graphique du dispositif signalétique

Le traitement graphique de !a signalétique du site ainsi que des éléments liés & I'intermodalité sera
concu en conformité avec la charte signalétique de 1a SNCF.

Dans les espaces extérieurs, non directement en lien direct avec le fonctionnement de la gare, la mise
en forme des informatians pourra résulter d’une variante de la charte graphique de la SNCF, adaptée
aux particularités du site et de ses fonctionnalités.

Dans les parkings il s"agira de conserver cette cohérence tout en répondant aux exigences de leur exploi-
tant {hors intervention du groupement).

21.5. Les équipements d'information-signalétique

Les équipements signalétique présents dans le pale et ses accés seront étudiés de fagon 3 ce qui solent

pergus par le public comme faisant partie intégrante de la gamme des supports du réseau SNCF. It pour-
ra s'agir d'une déclinaison.

05 MAITNA 139/148




Groupement ICADE - FONDEVILLE - CP PEM — Oftre Finale de Base - Mémoire Yechaique
Section 2- Sous-secton 4 : Chapltre fonctignnel ef techuique
N° 4.8 — Notice deseriptive Tous Corps d'Etat

lls seront néanmoins concus en cohérence et en harmonie avec V'esprit général de l'architecture du
pble.

La définition de eurs implantations respectera les caractéristiques et identité des lieux touten privié-
giant la pertinence de disposition des informations aux endroits les plus justes et nécessaires, une hié-
rarchisation des informations tout en assurant une continuité d’information sans pour autant génerles
flux.

Ceux prévus a l'extérieur de la Gare pourront é&tre développés comme une variante aclaptée a
I'environnement paysager du site.

lIs seront ciassés sous 3 familles :

- Messages « trains » : couleur bleu foncé

Jalonnement vers les voies dés 'entrée de la gare et associée aux écrans d'information dyna micgue,

& Acces auxtrains

Cr S (05 fienes

- Messages « services en gare » : couleur bleu foncé

- Paoint d'information

- Billeterie B I “_e ts

- Espace d'attente, Tickets = Biifetes

- Consignes

- Toilettes

Avec jalonnement si non visible directement par le public.

- Messages « intermodalité » : coufeur bleu foncé

Jalonnement vers les autres modes de transport

Ils sont associés aux sorties

Les messages seront en 3 langues :

- Francals

- Anglais

- A cholsir : Allemand / Espagnal / Italien

Tous seront congus de fagon 2 garantir leur durabilité, leur résistance a 'usure et aux
dégradations diverses et a faciliter leur entretien, leur mise a jour et leur maintenance.

Un mode de fixation unigue par mats pour le jalonnement sera favorisé et par totem pour
les plans. Les méts serviront également de support aux cameéras ou horloges.
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Les éléments de signalétique seront disposés afin de ne pas entraver le champ de vision des caméras.

La signalétique sera composée de deux éléments essentiels :
- Panneaux information et localisation

- Panneaux de jalonnement
IIs serant hiérarchisés en 3 niveaux d'importances (niveau 1 a 3)

21.5.1. Niveau 1

Sens des entrants :
o Trains {voies, quals,...)
o Lesservices
= |nformation
= Billetterie
= Toilettes
Sens des sortants :
o Lessorties

o Les modes multimodaux en correspondance

#  Trains

= Tramway
a  Cars/Bus
= Taxis

= Parking

»  Vélos,..

o Lesservices
s Information
u  Billetterie

s Toilettes

21.5.2. Niveau 2

Sens des entrants :
o Espace détente
o Douane et point rencontre

o Consignes
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Sens des sortants ;
o intermodalité

= Bus de nuit

=  Aéroport
»  Navettes
= Parkings

= Vélos

= Location voiture
o Consignes
o Douane et point de rencontre

o Espace détente

21.5.3. Niveau 3

Il s"agit des autres éléments formant la signalétique dont, notamment, les plans d'orientation.

21.6. Impératif méthodologique nécessaire au bon avancement de I'étude signalétique

L’étude signalétique devra nécessairement passer par des phases de concertations avec les différents
acteurs du site et plus particuliérement avec :

- la SNCF, exploitant de la Gare,
- Vautorité organisatrice des transports 3 laquelle est soumise le PEM,

- les différents autres exploitants de réseaux de transports collectifs présents en inter- connexion sur le
PEM,

- Vexploitant des parkings du péle.

Tout au long de I'étude, notamment, au moment de I'étude du programme d'Iinformation- signalétique
du site et de son schéma directeur (évolutifs jusque ia mise en fabrication du dispositif), ces concerta-
tions permettront :

- de définir chacun des péles a signaler en fonction des différents types d’usagers du site,
- de recuelllir les besoins et impératifs particuliers 3 chacun de ses acteurs

- de valider les grandes étapes de conception de la signalétique du PEM.

Ces phases de concertations nécessiteront de fait fa mise en place 3 minima :
- d'un comité de travail,

- d'un comité de validation.
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21.7. 22.7. Signalétigue de sécurité

La signalétique de sécurité du PEM sera conforme aux normes et prescriptions légales en vigueur rela-
tives aux ERP type GA de lére catégorie, ainsi qu'aux référentiels particuliers communs & RFF et SNCF

éventuellement existants,

Paur tous les locaux dédiés aux occupants et exploitant, la signalétigue de sécurité sera con- forme 3 la
réglementatlon en vigueur rejative aux espaces relevant du code du travail.

Elle inclura tous les dispositifs nécessaires & a bonne évacuation du public et du personnel du site et 3
l'intervention des équipes de secours :

- plans d'intervention,

- plans d'évacuation et consignes de sécurité,

- jalonnement vers les sorties de secours,

- identification des sorties et Issues de secours,

- 'ldentification des compartiments de mise en attente et en sécurité des UFR,

- identification et référencement des différents équipements de sécurité incendie,

- identiflcation et référencement des différents locaux techniques nécessitant, l'intervention des
equipes de secours,

- I'identification et le jalonnement vers les accés réservés aux équipes de secours

21.7.1. Plans d'intervention

(s seront implantés aux accés de chaque batiment ou compartiment du RIED
PEM et ainsl qu’aux accés réservés aux équipes de secours. o
5 )
ChbhaefElza o0

Physiquement, ces plans seront de type inaltérable avec support incom-
bustible, imprimé en multichromie et avec cadre en aluminium. Ces sup- ek
ports seront congus de facon & pouvoir procéder aisément aux mises 3

jour, sans outillage spécifique.

Une copie de ces plans d'intervention sera transmise a I'équipe de secours en charge de la sécurité du
site,

21.7.2 Plans d’évacuation et consignes de sécurité

Les plans d’évacuations et les consignes de sécurité seront rassemblés sur un support commun de
méme nature que pour les plans d'intervention.

lis seront implantés sur les différents niveaux des différents batiments et compartiments constituant le
PEM, et en particulier aux emplacements suivant :
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-  proximité des sorties de secours,

- sur les points de choix majeurs

- aux accas intérieurs a un compartiment,
- aux acceés a chaque étage,

- aux acces et 3 lintérieur de certains locaux.

FLAH D'EVACUATION
CCHSIGHES Dt

21.8. Guidage

21.8.1. Guidage et affichage divers

Chaque espace béti du PEM sera équipé de signalétique de guidage vers les sorties de secours. Le jalon-
nement vers les sorties de secours sera essentiellement constitué par des blocs autonomes de secours
avec marquage directionnel. lls seront conformes 2 la réglementation en vigueur.

Conformément & la charte signalétique de fa SNCF, les panneaux dassigues de guidage recevront des
marquages indiquant le jalonnement vers la sortie de secours la plus proche du panneau. Ce type de
jalonnement n’est pas nécessairement lumineux.

21.8.2. Affichage divers

Tous les équipements de sécurité incendie (RIA, extincteurs,
colonnes séches,...) seront identifiés et référencés.

Tous les locaux techniques pouvant nécessiter une intervention des pompiers ou autre équipe de se-
cours seront identifiés et référencés.

Toutes les portes coupe-feu asservies ou les portes maintenues fermées seront munies d'une signalé-
tique adaptée,

De méme, tous les locaux du PEM et espaces de circulation, quels qu'ils sofent, seront marqués d'une
référencés de sorte qu'ils puissent étre facllement identifiés par les équipes de secours.
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22. 23 LOT 23 - SIGNALETIQUE DYNAMIQUE

Lz signalétique dynamique fera partie intégrante du systéme d'information signalétique du site et sera
principaiement présente dans le batiment voyageur et ses abords, ainsi que dans les espaces
intermodaux de correspondance avec des dispositions pour permettre une distribution dans les
parkings.

Elle fournira en particulier les types d'informations suivantes {liste non exhaustive) :
- horaires de départ des trains,
- horaires d'arrivées des trains,

- horaires de départ des autres TC en correspondance (éventuellement les horaires d'arri-
vées),

- identification des trains au départ de chaque quai,

- information sur la répartition des voitures sur les quais,

- information sur Ia position des TC en correspondance dans leurs espaces {la gare bus)
- informations de fonctionnement et de perturbation (trains et TCen correspondance)
- certaines informations réglementaires,

- affichage de I'heure (horloge),

- informations d'accueil,

. éventuellement certaines informations relatives a la dirculation rautiére.

Les différents dispositifs de signaiétique dynamique seront principalement disposés :
- aux acceés du batiment voyageurs,
- dans le hall d'accuell et les espaces d'attente,
- aproximité des accés aux quals,
- surles quais,
- A proximité et/ou dans les espaces dédiés a l'information et a I'accueil du public,

- dans certains espaces commerciaux (espaces de circulation, de restauration...)
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- auxsorties du batiment voyageur (en direction des TC en correspondance)

- dans la gare bus {(sur quais et zone d'accueil).

Le dispositif d'information dynamique pourra éventuellement étre complété par un dispositif
spécifique dédié aux personnes en situation de handicap afin de fournir des informations
complémentaires et une plus grande autonomie a ces usagers.

Dans le cadre de la prestation, il sera prévu la mise en place de 84 écrans TFT dans le hall ou sur les
quals afin d'Informer le public des informations voyageurs : arrivées / départs / compositions des
trains. Les modéles préconisaient sont définis conformément au contrat-cadre de G&C :

- Afficheur TFT intérieur et extérieur 16/9 (23, 32 et 46") de chez COTEP,
- Afficheur TFT grand format 16/9 (70"') de chez COTEP,
- Afficheur TFT format étendu de chez SOLARI,

Les afficheurs disposeront des indices de pratection suffisants pour répondre aux besoins d'utilisation.
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